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BÜRSTENKOPF 
 
Die Funktion des Doppelzylinder-Bürstenkopfes ist 
es, die Chemikalie in den Teppich einzubürsten. Das 
chemische Teppichreinigungsmittel Red Carpet 
Rombus Clean Chemical umschließt den Schmutz, 
so dass beide zusammen aufgesaugt werden 
können, sobald das Reinigungsmittel getrocknet ist. 
Die Bürsten, die sich entgegen dem Uhrzeigersinn 
rotierend bewegen, sammeln auch Grobschmutz ein 
und befördern diesen in einen entnehmbaren 
Behälter. Sie richten auch den Teppichflor auf und 
geben ihm einen Anschein von Glanz und 
Gepflegtheit. 
 
WARTUNG 
 
Die Bürsten nutzen sich auf allen Seiten 
gleichmäßig ab, wenn sie richtig eingestellt sind. 
Vordere und hintere Schrubbbürsten sollten alle 50 
Betriebsstunden gegeneinander ausgetauscht 
werden, damit eine gleichmäßige Abnutzung 
gewährleistet ist. Es ist nicht notwendig, die Bürsten 
von einem Ende zum anderen rotieren zu lassen. 
Wenn sie von vorne nach hinten (oder umgekehrt) 
versetzt werden, laufen sie in der 
entgegengesetzten Richtung und nutzen sich somit 
gleichmäßig ab. Die Schrubbbürsten sollten 
satzweise ersetzt werden, wenn die Borstenlänge 
durch Abrieb auf die Länge der gelben 
PerformAlertTM Borsten vermindert wurde. 
 
ENTFERNEN DER SCHRUBBBÜRSTEN 
 
Die Schrubbbürsten werden von der Seite her aus 
der Maschine entfernt. Die vorderen werden von der 
rechten Seite her und die hinteren von der linken 
Seite her entfernt. 
 
1. Schrauben Sie den Knopf auf der Bürstenblende 

los, ohne ihn ganz zu entfernen. 
 
2. Ziehen Sie oben an der Blende, bis der Spalt so 

groß ist, dass er den Bürstenkopf freigibt. 
 
3. Drücken Sie die Blende nach unten, bis sich die 

Haken an der Blendenunterseite von der Seite 
des Bürstenkopfes gelöst haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ziehen Sie die Blende mit einer ruckartigen 
Bewegung nach außen, um die 
Spannrollenblende am Bürstenende 
wegzunehmen. 

 
5. Ziehen Sie die Bürste mit einer ruckartigen 

Bewegung heraus, um sie von der Antriebsnabe 
zu entfernen. 

 
WIEDEREINSETZEN DER SCHRUBBBÜRSTE 
 
1. Heben Sie die Antriebsseite der Bürste an und 

drücken Sie sie auf die Antriebsnabe, bis sie am 
Anschlag ankommt. Die Bürstenblende kann 
nicht eingesetzt werden, solange die Bürste 
nicht fest auf der Antriebsnabe sitzt. 

 
2. Lassen Sie das Bürstenende fallen, bis es sich 

unterhalb des Bürstendecks befindet. Setzen 
Sie die Bürstenblende ganz über die Bürste. 

 
3. Passen Sie die Haken unten an der 

Bürstenblende in die Nuten seitlich des 
Bürstenkopfes ein. 

 
4. Schieben Sie die Bürstenblende nach oben, bis 

die Lippe oben auf dem Bürstenkopf aufliegt. 
 
5. Ziehen Sie den Knopf mit der Hand an, um die 

Blende sicher zu befestigen. 
 
SCHMUTZBEHÄLTER 
 
Der entnehmbare Behälter befindet sich hinter der 
hinteren Schrubbbürste und kann von der linken 
Seite der Maschine her entfernt werden. Entfernen 
Sie den Behälter, indem Sie die entsprechende 
Befestigungsplatte drehen und den Behälter 
herausziehen. Der Behälter kann kopfüber 
ausgeleert werden. Spülen Sie den Behälter unter 
fließendem Wasser aus. 
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EINSTELLEN DES BÜRSTENDECKS 
 
Das Einstellen des Bürstendecks umfasst drei 
verschiedene Typen von Einstellungen. Der erste 
besteht darin sicher zu stellen, dass die einzelnen 
Bürsten von einem Ende zum anderen dasselbe 
Breitenmuster ergeben. Sämtliche an einer Kante 
verjüngten Bürstenmuster machen eine 
Neueinstellung erforderlich.  
Der zweite besteht darin, das Muster zwischen 
vorderen und hinteren Bürsten gleich breit zu 
machen. Ungleiche Muster entstehen dann, wenn 
das Bürstendeck nicht parallel zum Fußboden steht. 
Der dritte besteht darin, die Kontaktmuster auf dem 
Fußboden in die richtige Breite zu bringen. Die 
korrekte Einstellung ist erreicht, wenn die 
Kontaktmuster der Bürsten auf dem Fußboden mit 
zwei gleichen 25-38 mm breiten Rechtecken 
dieselbe Breite wie die Bürsten aufweisen. Die 
Rechtecke müssen zueinander parallel stehen. 
 
TESTEN UND EINSTELLEN EINZELNER 
BÜRSTEN 
 
1. Bringen Sie die Maschine an eine noch nicht 

gereinigte Stelle mit hartem Boden, um das 
Beflecken des Teppichbodens zu vermeiden. 

 
2. Senken Sie bei ausgeschalteter Pumpe den 

Bürstenkopf auf den Fußboden ab. Lassen Sie 
die Bürsten ca. 30 Sekunden lang laufen. 
Möglicherweise ist es notwendig, diesen Schritt 
an derselben Stelle zu wiederholen, bis sich ein 
gut erkennbarer Fleck auf dem Fußboden 
befindet. Dies errreicht man, indem man das 
Gaspedal leicht berührt. So wird das 
Bürstendeck neu gestartet, ohne dass sich die 
Maschine in Bewegung setzt. 

 
3. Heben Sie das Bürstendeck an und zeichnen 

Sie die Schrubbmuster auf dem Boden nach. Es 
müssen sich zwei Rechtecke mit parallelen 
Seiten ergeben. Falls das Muster an einer Kante 
verjüngt ist, gehen Sie wie folgt vor. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
TESTEN UND EINSTELLEN EINZELNER 
BÜRSTEN 
 
Das Schrubbmuster kann bei beiden Bürsten nur 
von der Seite des Motors her eingestellt werden. 
 
1. Entscheiden Sie, ob das Motorende nach oben 

oder unten verschoben werden muss, damit sich 
das korrekte Muster ergibt. 

 
2. Lösen Sie die drei Innensechskantschrauben 

am Ende des Gehäuses. 
 
3. Lösen Sie die Gegenmutter auf der 

Abdrückschraube und drehen Sie die 
Abdrückschraube, um die Motorbaugruppe je 
nach Bedarf nach oben oder unten zu 
verschieben. 

 
4. Ziehen Sie die drei Innensechskantschrauben 

fest. 
 
5. Ziehen Sie die Gegenmutter auf der 

Abdrückschraube fest. 
 
6. Prüfen Sie nochmals und nehmen Sie ggf. 

Anpassungen vor. 
 
EINSTELLEN DES BÜRSTENKOPFES 
 
Das Einstellen des Zylinderbürstenkopfes wird 
vorgenommen, indem man die unteren 
Verbindungsstreben einstellt, über die das Deck mit 
dem Rahmen verbunden ist. Die 
Verbindungsstreben müssen so eingestellt werden, 
dass sie gleich lang sind. Um die Musterbreite der 
hinteren Bürsten zu erhöhen, lösen Sie die 
Sicherungsmuttern und verkürzen Sie die unteren 
Verbindungsstreben, indem Sie den Stab in die 
Enden mit Innengewinde schrauben. Um die 
Musterbreite für die vorderen Bürsten zu erhöhen, 
verlängern Sie die unteren Verbindungsstreben, 
indem Sie den Stab aus den Enden mit 
Innengewinde herausschrauben. Sind Sie mit dem 
Einstellen fertig, vergessen Sie nicht, die 
Sicherungsmuttern wieder fest zu ziehen. 
 
EINSTELLEN DES ANPRESSDRUCKS DER 
BÜRSTEN 
 
Der Anpressdruck der Bürsten kann geändert 
werden, indem die Nachstellmuttern auf der 
Gewichtsausgleichfeder des Decks eingestellt 
werden. Um den Anpressdruck der Bürsten oder die 
Musterbreite zu vergrößern, lösen Sie die Muttern. 
Um den Anpressdruck der Bürsten oder die 
Musterbreite zu verringern, ziehen Sie die Muttern 
an. 
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Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger bei 
Reinigungsarbeiten an den Bürstenmotoren. Nur 
normaler Schlauchdruck ist zulässig. 
SO SETZEN SIE SCHRUBBBÜRSTENMOTOREN 
NEU EIN 
 
1. Das Bürstendeck muss hochgefahren sein. 

Ziehen Sie den Stecker der Bürstenmotorkabel 
aus dem Kabelbaum. 

 
2. Entfernen Sie die Bürsten und die 

Bürstenblende. 
 
3. Entfernen Sie den Aluminium-

Gehäuseabschluss des Decks. 
 
4. Trennen Sie den Bürstenmotor mitsamt 

Getriebegehäuse vom Gehäuseabschluss. 
 
5. Drehen Sie ihn um, so dass Sie ihn wieder 

einbauen können. 
 
6. Stellen Sie die Ebenheit der Bürsten her, wie in 

vorangegangenem Abschnitt beschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERSETZEN DER KOHLEBÜRSTE IM 
BÜRSTENMOTOR 
 
1. Reißen Sie die Hilfslinie vom Motorzylinder auf 

der Motorkappe an. Entfernen Sie die zwei 
Bolzen. 

 
2. Entfernen Sie die Abschlusskappe vom Motor. 

HINWEIS: In der Motorkappe befinden sich zwei 
Wellenscheiben. Diese dürfen nicht verloren 
gehen. 
 

3. Lösen Sie die Federspannung, in der die Bürste 
gehalten wird. Drehen Sie die Schraube heraus, 
die die Drahtzuleitung der Bürste mit dem 
Bürstenhalter verbindet. Reinigen Sie den 
Bürstenhalter. Er muss sich frei bewegen 
können. 

 
4. Ziehen Sie die Feder zurück und setzen Sie eine 

neue Bürste ein. Setzen Sie die Schraube und 
den Leiter ein. 

 
5. Wenn alle neuen Bürsten eingesetzt sind: 

Bringen Sie alle in die eingefahrene Stellung, in 
der sie durch Federspannung im Bürstenhalter 
gehalten werden. 

 
6. Platzieren Sie die Abschlusskappe vorsichtig auf 

dem Getriebe auf der Antriebswelle. 
HINWEIS: Arbeiten Sie vorsichtig, damit die 
Wellenscheiben richtig sitzen. 
 

7. Lassen Sie, während die Abschlusskappen zum 
Teil eingesetzt sind, alle Bürsten in die Stellung, 
in der sie Kontakt mit dem Kommutator des 
Motors haben. 

 
HINWEIS: Können nicht alle Bürsten gelöst 
werden, dann führt dies zum Ausfall des Motors. 
 

8. Setzen Sie die Abschlusskappe wieder ein und 
sorgen Sie dafür, dass sie bündig mit der auf 
dem Motorzylinder angerissenen Markierung 
abschließt. Setzen Sie die zwei 
Verbindungsbolzen aus der Kappe wieder an 
der Grundfläche ein. 

 
9. Sorgen Sie dafür, dass die Grundfläche des 

Motorzylinders und die Kappe weiterhin bündig 
zueinander stehen. 

 
 
 
 



WARTUNG – BÜRSTENDECK 

86037770 CHARIOT INTERIM 02/27/07 4-10 GER 

 
ENTFERNEN/EINSETZEN DES STELLMOTORS 
IM BÜRSTENDECK  
 
ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
verlassen oder Wartungsarbeiten an ihr 
ausführen, bringen Sie sie auf ebenem 
Untergrund zum Stillstand. Schalten Sie die 
Maschine aus. 
 
1. Senken Sie das Bürstendeck ab. 
 
2. Trennen Sie den Federsatz von der 

Schienenstrebe des Stellmotors. 
 
3. Entfernen Sie den Gabelkopfbolzen, mit dem 

der Hebemotor oben befestigt ist. 
 
4. Entfernen Sie Schienenstrebe und Stellmotor 

zusammen als Baugruppe, indem Sie die beiden 
Bolzen entfernen, mittels derer sie mit den 
Buchsen am Deck verbunden sind. 

 
5. Drehen Sie entweder die Schraube für den 

Hauptleiter des Stellmotors aus dem Zylinder 
heraus, oder entfernen Sie die beiden Bolzen, 
über die der Zylinder mit der Schienenstrebe 
verbunden ist. 

 
6. Drehen Sie ihn um und setzen Sie ihn wieder 

ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EINSTELLEN DES STELLMOTORS FÜR DAS 
BÜRSTENDECK 
 
Der Stellmotor muss eventuell neu eingestellt 
werden, wenn er neu eingesetzt wird.  
 
So stellen Sie den Stellmotor ein: 
 
1. Halten Sie den Antriebszylinder fest, damit er 

sich nicht dreht. Sorgen Sie dafür, dass der 
Stellmotor mit Strom versorgt wird, so dass er 
bis zum Anschlag ausgefahren wird. Positiver 
Pol zu weißem Kabel, negativer/Erde zu 
schwarzem. Ein Endausschalter im Stellmotor 
bringt ihn zum Stillstand. 

 
2. Drehen Sie den Zylinder um eine oder mehrere 

Umdrehungen, um sicher zu sein, dass er sich 
nicht verklemmt, wenn er zurückgefahren wird. 

 
3. Halten Sie den Antriebszylinder fest, damit er 

sich nicht dreht. Versorgen Sie den Stellmotor 
mit Strom, so dass er voll zurückgefahren wird. 
Positiver Pol zu schwarzem Kabel, 
negativer/Erde zu weißem. Ein Endausschalter 
im Stellmotor bringt ihn zum Stillstand. 

 
4. Ist der Stellmotor vollständig zurückgefahren, 

drehen Sie den Zylinder hinein, bis er die 
Grundfläche des Gewindestabs berührt. 

 
5. Wenn er sich an der untersten Stelle befindet, 

drehen Sie den Zylinder nach außen 
genau so viel, wie nötig ist, um eine Verbindung 
mit der Schienenstrebe zu ermöglichen. 
 

6. Schließen Sie den Stellmotor an. 
 
7. Überprüfen Sie während des Betriebs, ob das 

Stellsystem richtig fährt. 
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1. SCHUTZSCHALTER  

 
Schutzschalter unterbrechen den Stromfluss im 
Falle elektrischer Überlastung. Wird ein 
Schutzschalter ausgelöst, können Sie ihn durch 
Umlegen des entsprechenden Schalters wieder 
zurücksetzen. Wird ein Schutzschalter 
wiederholt ausgelöst, muss die Ursache der 
elektrischen Überladung gefunden und beseitigt 
werden. 

 
 

18 Ampere – Schützt den linken 
Schrubbbürstenmotor. 
 
18 Ampere – Schützt den rechten 
Schrubbbürstenmotor. 
 
30 Ampere-Schützt den Antriebs- 
Motor.  

 
3 Ampere-Schützt die 
Maschinensteuerung.  
 
 3 Ampere – Schützt die Pumpe. 
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1. Frischwassersieb 
2. Pumpe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Magnetventil 
4. Einspritzdüse 
5. Düsen 
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1. FRISCHWASSERSIEB 
 

Das Feinsieb befindet sich an der rechten Seite 
der Maschine. Das Sieb schützt Pumpe, 
Einspritzdüse, Magnetventil und Düsen vor 
Verschmutzung. Falls wenig oder kein Wasser 
auf den Boden gelangt, überprüfen Sie das Sieb 
auf Verschmutzung. Leeren Sie den 
Frischwassertank aus und reinigen Sie das 
Frischwassersieb. Um das Sieb zu entfernen, 
drehen Sie die Unterseite des Siebs entgegen 
dem Uhrzeigersinn, bis der Boden abgetrennt 
wird. Entfernen Sie den Schmutz aus dem 
Drahtgeflecht und setzen Sie es wieder ein. 
Sorgen Sie dafür, dass sich die Rollringdichtung 
an ihrem Platz befindet, wenn das Sieb wieder 
eingesetzt wird. 

 
2. PUMPE 

 
Die Pumpe befindet sich unterhalb des Tanks 
auf der rechten Seite der Maschine. Die Pumpe 
lässt Wasser aus dem Tank zum Bürstendeck 
fließen. 

 
So reparieren oder ersetzen Sie die Pumpe: 

 
1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung. 

 
2. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das 
Blech zur Befestigung der Pumpe 

am Rahmen befestigt ist. 
 
3. MAGNETVENTIL 
 

Das Magnetventil ist vorne am Bürstendeck auf 
der rechten Seite befestigt. 
 
Das Magnetventil unterbindet den 
Wasserzustrom zum Bürstendeck, wenn der 
Schrubbvorgang unterbrochen wird. Um das 
Magnetventil zu reparieren oder zu ersetzen, 
entfernen Sie die Schrauben, mit denen es am 
Deck befestigt ist. 
 

4. EINSPRITZDÜSE 
 
Die Einspritzdüse ist auf dem Magnetventil 
befestigt. 
 
Durch die Einspritzdüse läuft die Chemikalie aus 
der Flasche oder sauberes Wasser aus dem 
Tank, abhängig von der Einstellung des 
Mehrwegeventils. Es wird proportional mit 
Wasser aus dem Tank gemischt. 
 
 
 
 

5. DÜSEN 
 
Die beiden Düsen befinden sich gegenüber und 
über dem Bürstendeck. 
 
Über die Düsen wird Reinigungslösung auf den 
Teppich gesprüht. Das Sprühmuster sollte 
regelmäßig überprüft werden. Falls Düsen 
verstopft werden, sollten sie sofort gereinigt oder 
ersetzt werden. 
 
So reinigen Sie die Düsen: 
 
1. Entfernen Sie die Düse aus ihrer Halterung, 

indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn 
drehen. 

 
2. Blasen Sie den Schmutz, wenn möglich, 

durch die Öffnung zurück. Verwenden Sie 
zum Herausnehmen der Düse keine spitzen 
Gegenstände. Dadurch könnte die Düse 
beschädigt werden, und es könnte zu 
suboptimalen Sprühmustern und 
unzureichendem Wasserzustrom zu den 
Düsen kommen. 

 
3. Falls die Düse nicht gereinigt werden kann, 

indem der Schmutz durch die Öffnung 
zurück geblasen wird, weichen Sie die Düse 
in einem kleinen Behälter oder in Essigsäure 
ein und lassen Sie sie dort möglichst sechs 
Stunden lang. 

 
4. Benutzen Sie nach dem Einweichen der 

Düse eine weiche Bürste zum Entfernen des 
Schmutzes. Anschließend gründlich 
ausspülen. 

 
5. Setzen Sie die Düse in ihre Halterung ein 

und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie 
fest sitzt. 
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1. Fahrmotor 
2. Feststellbremse 
3. Antriebskette 
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ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE 
AKTIVIEREN 
 
ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
unbeaufsichtigt lassen oder Wartungsarbeiten 
an ihr ausführen, halten Sie auf ebener 
Oberfläche an, schalten Sie die Maschine ab und 
entfernen Sie den Schlüssel. 
 
Elektrisches Anziehen der Bremse 
 
Diese Maschine ist mit einer elektrischen 
Feststellbremse ausgerüstet. 
 
Die Bremse wird automatisch angezogen und 
verhindert ein Bewegen der Maschine, wenn die 
bedienende Person die Plattform verlässt oder die 
Notbremse ausgelöst wird. 
 
Die Bremse besitzt einen mechanischen 
Ausschalter, der betätigt werden kann, so dass die 
Maschine (langsam) geschoben oder gezogen 
werden kann. 
 
Wird der mechanische Ausschalter betätigt, kann die 
Maschine nicht mehr gefahren werden. 
 
So aktivieren Sie die Bremse: 

 
 

1. Mechanischer Ausschalter betätigt. 
Maschine kann angeschoben oder gezogen 

werden (langsam). 
 

2. Drücken Sie den Hebel fest in Pfeilrichtung 
 

Hinweis: Es existiert auch noch eine Zwischenstufe. 
Vergewissern Sie sich, dass Sie den Hebel ganz 
nach unten drücken. 

So lösen Sie die Bremse: 

 
1. Der mechanische Ausschalter ist deaktiviert. 

Die Maschine ist zum Fahren bereit. 
 

2. Drücken Sie den Hebel fest in Pfeilrichtung. 
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ERSETZEN VON KOHLEBÜRSTEN IM 
FAHRMOTOR 

 
Verwenden Sie keine 
Hochdruckreiniger für 

Reinigungsarbeiten am Motor. Nur normaler 
Schlauchdruck ist zulässig. 
 
ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
unbeaufsichtigt lassen oder Wartungsarbeiten 
an ihr ausführen, halten Sie auf ebener 
Oberfläche an, schalten Sie die Maschine ab und 
entfernen Sie den Schlüssel. 

 
 

1. Klemmen Sie die Batterien von der Maschine 
ab. 
 

2. Trennen Sie die elektrische Verbindung zum 
Fahrmotor. 
 
AUSBAUEN DER BREMSE  
(Erforderlich, um an den Kohlebürsten arbeiten 
zu können) 

 
3. Drehen Sie die 4 Befestigungsschrauben heraus 

und entnehmen Sie die Bremse. 
 

4. Ziehen Sie den Spannstift so weit aus der 
Sechskantnabe heraus, dass die 
Sechskantnabe von der Welle herunterrutschen 
kann. Es wird empfohlen, dass ein Teil des 
Spannstifts auf der Sechskantnabe bleibt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Entfernen Sie die Bürstenkappe. 
 
6. Lösen Sie die Federspannung, in der die Bürste 

gehalten wird. Drehen Sie die Schraube heraus, 
die die Drahtzuleitung der Bürste mit dem 
Bürstenhalter verbindet. Reinigen Sie den 
Bürstenhalter. Er muss sich frei bewegen 
können. 
 

7. Setzen Sie die neue Bürste ein. Setzen Sie 
anschließend auch Verbindungsschraube und 
Leiter wieder ein. 

 
8. Wenn alle neuen Bürsten eingesetzt sind: 

Bringen Sie alle in die eingefahrene Stellung, in 
der sie durch Federspannung im Bürstenhalter 
gehalten werden. 

 
9. Setzen Sie sorgfältig die Bürstenkappe wieder 

ein.  
 

Wiedereinbau: 
 
10. Wenn Sie die Sechskantnabe wieder einsetzen, 

benutzen Sie einen kleinen Stift oder eine kleine 
Schraube, um die Löcher besser positionieren 
zu können. 

 
11. Schieben Sie den Stift in die Nabe und 

vergewissern Sie sich, dass dieser mit der 
Nabenoberfläche abschließt. Die Bremse passt 
nicht auf die Nabe, wenn der Spannstift aus der 
Nabe hervorragt. 

 
12. Setzen Sie die Nabe wieder ein und beträufeln 

Sie die Schrauben mit Locktite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROLL PIN

HEX HUB

SMALL PIN OR SCREW
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SCHIEBEN DER MASCHINE 

 
Die Maschine kann auf kurzen Strecken geschoben 
werden. Dabei darf die Geschwindigkeit 8 km/h nicht 
übersteigen. Seien Sie vorsichtig, damit die 
Maschine nicht zu Schaden kommt. Die Maschine 
kann von hinten mit der Hand geschoben werden. 
HINWEIS: Um Beschädigungen durch 
Spannungsrückkopplung zu vermeiden, klemmen 
Sie den Fahrmotor ab, bevor Sie die Maschine 
ziehen oder schieben. 
 
VERZURRUNG DER MASCHINE 
 
Es gibt zwei Befestigungspunkte vorne und an jeder 
Seite des Fußbereichs, sowie zwei an der 
Vorderseite des Rahmens. Verzurrsysteme müssen 
eine der Maschine angemessene Stärke aufweisen. 
Die Stärke aller Verzurrungen zusammen muss 
stark genug sein, um das Doppelte des 
Maschinengewichts zu heben. Die Verzurrungen 
müssen so angebracht werden, dass die Maschine 
gegen Wegrollen nach vorne, nach hinten und zur 
Seite gesichert ist. Nutzen Sie alle vier Ecken der 
Maschine, wobei die Verzurrungen an jeweils 
entgegengesetzten Punkten befestigt werden. Die 
Verzurrungen müssen sicher am Transportfahrzeug 
festgemacht werden. 
 
 
 

 
VORBEREITUNG DER BE-/ENTLADUNG EINES 
ANHÄNGERS 
 
Bevor Sie die Maschine auf einen Anhänger oder 
von diesem laden, entfernen Sie die 
Schrubbbürsten, damit diese sich nicht in der 
Verzurrung verfangen können. 
Der Bürstenkopf muss sich vor dem Aufladen in der 
oberen Stellung befinden. 
HINWEIS: Wenn Sie die Maschine auf einem 
Anhänger oder in einem LKW transportieren, 
müssen Sie nicht nur für korrekte Verzurrung 
sorgen, sondern auch die Feststellbremse betätigen. 
Sperren Sie die Reifen, so dass die Maschine nicht 
wegrollen kann. 
 
 
 
 
 
 
 

TIE DOWN POINTSRIEGEL ZEIGT UNTEN 
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PROBLEM URSACHE LÖSUNG 

Batterie abgeklemmt Alle Batteriekabelverbindungen 
überprüfen 

Notfallschalter Stopp/Bremsen 
ausgelöst 

Zurücksetzen 

Batteriekabel korrodiert Kontakte reinigen 

Maschine erhält keinen 
Strom 

Fehlerhafter Schlüsselschalter Schalter austauschen 

Niedriger Ladezustand der Batterie Batterien aufladen 
Maschine wurde eingeschaltet, als 
Pedal nicht in neutraler Stellung 
war 

Pedal wieder in neutrale Stellung bringen 
und neu starten 

Schutzschalter ausgelöst Schutzschalter zurücksetzen und Bürste 
überprüfen 

Steuereinheit überhitzt Betriebspause zum Abkühlen 
Loses Verbindungskabel zum 
Motor 

Kabel und Verbindungen zwischen 
Steuereinheit und Motor überprüfen 

Fehler im 
Beschleunigungsschaltkreis oder 
Potentiometer 

Kabel und Verbindungen zwischen 
Geschwindigkeitsregelung und 
Steuereinheit überprüfen und Widerstand 
im Potentiometer überprüfen 

Fehlerhafter Stromkreis oder 
Schalter bei Anfahrschalter (Drive 
Reset) 

Kabel, Verbindungen und Schalter 
überprüfen 

Fehlerhafter Stromkreis oder 
Schalter bei Sicherheitspedal - Vor 
Seriennummer (10*). 

Kabel, Verbindungen und Schalter 
überprüfen 

Fehlerhafter Stromkreis oder 
Schalter im Trittbrett 

Kabel, Verbindungen und Schalter 
überprüfen 

Ausschalter für Bremse ausgelöst Ausschalter für Bremse deaktivieren 

Kein oder nur schwacher 
Antrieb 
 

Fehlerhafter Stromkreis oder 
Ausschalter für Bremse 

Kabel, Verbindungen und Schalter 
überprüfen 

Maschine fährt nur in einer 
Geschwindigkeit 

Fehlerhafter Stromkreis oder 
Schalter bei 
Geschwindigkeitsregelung 

Kabel, Verbindungen und Schalter 
überprüfen 

Fährt nur im Vorwärtsgang 
Fährt nur im 
Rückwärtsgang 

Fehlerhafter Vorwärts-
/Rückwärtsschalter 

Schalter austauschen 

 
**Die Seriennummer erfragen Sie bitte beim Hersteller. 
*Siehe Seriennummernseite. 



FEHLERSUCHE AN DER MASCHINE 

86037770 CHARIOT INTERIM 02/27/07 4-19 GER 

 
PROBLEM URSACHE LÖSUNG 

Schmutz hängt in 
Schrubbbürsten fest 

Schmutz entfernen 

Niedriger Anpressdruck der 
Bürsten 

Anpressdruck der Bürsten erhöhen 

Unzureichende Schrubbleistung 
 

Niedriger Ladezustand der 
Batterien 

Batterien aufladen 

Frischwassertank leer Frischwassertank befüllen 
Frischwasserpumpe 
ausgeschaltet  

Pumpe einschalten 

Frischwassersieb verstopft Frischwassersieb reinigen 
Leitung im 
Frischwassersystem verstopft 

Verstopfung aus Leitung entfernen 

Pumpe verstopft Pumpe reinigen oder ersetzen 
Einspritzdüse verstopft Einspritzdüse reinigen oder ersetzen 
Magnetventil für Frischwasser 
verstopft oder blockiert 

Ventil reinigen oder ersetzen 

Düse(n) verstopft Düse(n) reinigen oder ersetzen 
Pumpkreislauf oder Pumpe 
fehlerhaft 

Kabel, Verbindungen und Schalter 
überprüfen. 

Wenig oder gar keine 
Wasserzufuhr zum Boden 

Fehlerhafte Zylinderspule  Magnetventil überprüfen 

Chemikalienflasche leer Chemikalienflasche ersetzen 

Mehrwegeventil in Position "no 
chemical" 

Schalter für Ventil in andere Stellung drehen 

Chemischer Filter verstopft Filter an Rohr im Flascheninneren reinigen 
oder ersetzen 

Schwacher oder kein Zustrom 
von Chemikalien 

Leitung im 
Chemikalienkreislauf verstopft 

Verstopfung aus Leitung entfernen 

 Messdüse der Einspritzung 
verstopft 

Messspitze reinigen oder ersetzen 

Schutzschalter ausgelöst Schutzschalter zurücksetzen und 
Anpressdruck der Bürsten überprüfen 

Niedriger Ladezustand der 
Batterien 

Batterien aufladen 

Fehler im Bürstenmotor oder -
stromkreis 

Kabel, Verbindungen und Motor überprüfen 

Bürstenmotoren laufen nicht oder 
laufen nur langsam 

Bürsten im Bürstenmotor 
abgenutzt 

Bürsten austauschen, Kommutator 
überprüfen 

Schutzschalter für Stellmotor 
ausgelöst  

Schutzschalter zurücksetzen Bürstendeck lässt sich nicht nach 
unten/oben fahren 

Fehler im Stellmotor oder 
Stellmotorstromkreis 

Kabel, Verbindungen und Stellmotor 
überprüfen 

 


