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SYSTEME DE FERMETURE DU FLOTTEUR DU 
RESERVOIR DE RECUPERATION 
 
 Lorsque l’eau n’est plus aspirée du sol et si le 

ventilateur d'aspiration fonctionne, cela signifie 
que le flotteur est activé.  Le moteur d’aspiration 
cesse d’aspirer de l’eau lorsque le réservoir de 
récupération est plein.  Il faut alors vidanger le 
réservoir de récupération. 

 
1. Le tamis de fermeture à flotteur peut être 

nettoyé à l'intérieur ou à l'extérieur de la 
machine. 

 
2. Pour nettoyer le flotteur de fermeture 

lorsqu’il se trouve à l’intérieur de la machine, 
essuyez le tamis, puis rincez-le. Vérifiez la 
propreté du flotteur et qu’il bouge librement. 

 
3. Pour retirer le système de fermeture à 

flotteur, tenez le tamis dans une main et le 
tuyau sur lequel il est branché dans l’autre.  
Inclinez et tirez sur l'ensemble du tamis et 
du flotteur pour le retirer de sur l'ardillon du 
tuyau. 

 
4. Pour le reposer, placez une main sur le 

tuyau, puis inclinez et poussez l’ensemble 
du tamis et du flotteur sur l’ardillon du tuyau. 

 
POUR PLUS DE SECURITE : Avant de quitter ou 
d’entretenir la machine, arrêtez-la sur une surface 
plane, éteignez la machine et débranchez 
l’alimentation. 

 
POUR REPARER OU REMPLACER LE MOTEUR 
D'ASPIRATION 
 

1. Retirez le couvercle arrière de la machine. 
 

2. Desserrez les deux vis en haut du panneau 
de commande et les quatre vis situées à 
côté du logement du panneau de 
commande. 

 
3. Faites glisser le logement du panneau de 

commande vers l'arrière pour exposer le 
moteur d'aspiration. 

 
4. Débranchez le connecteur électrique du 

moteur d’aspiration. 
 

5. Retirez les écrous qui fixent la plaque de 
maintien du moteur d’aspiration, retirez la 
plaque, puis le moteur d’aspiration. 

 
6. Procédez dans l'ordre inverse pour la 

repose.  Assurez-vous que le joint se trouve 
bien sur l’aspirateur et que l'aspirateur est 
bien scellé contre le réservoir 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouchon de 
fermeture Brosses en 

carbone 

Brosses en carbone du moteur d’aspiration 

Si le collecteur d'induit est rainuré, très piqué ou non 
concentrique, le moteur devra être remplacé ou envoyé à un 
centre d'entretien qualifié. 

Important:
Ces brosses s’usent plus rapidement au fur et à mesure que la 
longueur des poils diminue, du fait de l'augmentation de la 
chaleur. Le ressort à l'intérieur du logement de la brosse risque 
d'endommager le moteur si vous laissez ’es brosses s’user 
complètement. 

Vérifiez régulièrement la longueur des brosses en carbone. 
Remplacez les deux brosses en carbone si la longueur de l'une 
d'entre elle est inférieure à 9,5 mm. 

3
8 [9.5mm]
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1. Moteur d’entraînement 
2. Frein de stationnement 
3. Chaîne d’entraînement 
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ACTIVATION DU FREIN DE STATIONNEMENT 
ELECTRIQUE 
 
POUR PLUS DE SECURITE : Avant de quitter ou 
d’entretenir la machine, arrêtez-la sur une 
surface plane, éteignez la machine et retirez la 
clé. 
 
Activation du frein électrique 
 
Cette machine est équipée d’un frein de 
stationnement électrique.   
 
Le frein s’actionne automatiquement et empêche la 
machine de bouger dès que l’opérateur descend de 
la plate-forme ou lorsque le frein d’urgence est 
activé. 
 
Le frein est équipé d’un système d'annulation 
mécanique qui permet de pousser ou de tracter 
(doucement) la machine. 
 
Lorsque le système d’annulation mécanique est 
actionné, il est impossible de conduire la machine. 
 
Pour activer le frein : 

 
1. Système d’annulation mécanique activé. 

Il est possible de pousser ou de tracter la 
machine (doucement). 

 
2. Poussez fermement sur le levier, dans la 

direction de la flèche 
 

Remarque : Il existe un arrêt intermédiaire. 
Assurez-vous de pousser le levier à fond. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour désactiver le frein : 

 
1. Système d’annulation mécanique désactivé. 

Il est possible de conduire la machine 
 

2. Poussez fermement sur le levier, dans la 
direction de la flèche. 
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! AVERTISSEMENT 

REMPLACEMENT DU BALAI DE CARBONE DU 
MOTEUR D'ENTRAINEMENT 

 
N’utilisez pas de 
laveur haute-

pression pour nettoyer les moteurs. Utilisez de 
l’eau du robinet uniquement. 
 
POUR PLUS DE SECURITE : Avant de quitter ou 
d’entretenir la machine, arrêtez-la sur une 
surface plane, éteignez la machine et retirez la 
clé. 

 
 

1. Débranchez les piles de la machine. 
 

2. Débranchez les connexions électriques du 
moteur de traction. 
 
DEPOSE DU FREIN 
(Doit être effectué pour accéder aux balais de 
carbone) 

 
3. Retirez les 4 vis de fixation, puis le frein. 

 

 
4. Extrayez la goupille élastique du moyeu 

hexagonal suffisamment pour que le moyeu 
puisse sortir latéralement de l’arbre. Il est 
conseillé de laisser une partie de la goupille 
élastique dans le moyeu hexagonal. 

 
 

5. Retirez le couvercle du balai. 
 
6. Libérez le balai de la tension du ressort.  

Dévissez la vis qui relie le fil du balai au support 
du balai.  Nettoyez le support du balai pour 
assurer un déplacement facile. 

 
 
 
 

7. Installez un nouveau balais et reposez la vis et 
le fil de connexion. 

 
8. Une fois tous les nouveaux balais installés, 

placez-les tous en position rétractée, maintenus 
dans le support de balai à l’aide du ressort. 

 
9. Reposez doucement le couvercle du balai.  

 
Réinstallation : 
 
10. Pour reposer le moyeu hexagonal, utilisez une 

petite aiguille ou une vis pour aligner les trous. 
 

11. Amenez la goupille dans le moyeu et assurez-
vous qu’elle s’encastre bien dans la surface du 
moyeu. Le frein ne tiendra pas sur le moyeu si la 
goupille dépasse de celui-ci. 

 
12. Replacez le moyeu et appliquez du Lock-Tite 

sur les vis. 

GOUPILLE

PETITE GOUPILLE OU VIS

MOYOU HEX
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RETRAIT DU SAC 
 
1. Débranchez les piles et assurez-vous que le frein 

de stationnement fonctionne correctement. 
 
2. Sous la partie avant gauche de la machine, 

desserrez l’attache du tuyau sur le tuyau de 
vidange du réservoir de récupération.  Ne retirez 
pas le tuyau. 

 
3. Retirez le couvercle et posez-le sur le côté 
 
4. Retirez le système de flotteur et desserrez la vis 

d’épaulement, puis retirez l'épaulement. 
 
5. Retirez le huit vis et écrous qui maintiennent les 

attaches du sac, puis posez-les sur le côté. 
 
6. Retirez les attaches et posez-les sur le côté 
 
7. Tirez le mandrin du bas du réservoir.  Vous 

pouvez accéder au sac à partir de la partie 
réservée à l’eau sale ou de la partie réservée à 
l’eau propre, ou les deux.  Lorsque vous 
remplacez le sac, assurez-vous de conserver le 
mandrin. 

REMPLACEMENT DU SAC 
 
1. Installez le mandrin en bas du sac.  
 
2. Placez le nouveau sac dans le réservoir et 

assurez-vous que l'orifice du panier de la 
crépine est correctement orienté. 

 

 
 
 
3. Orientez le mandrin et le sac vers l'avant de la 

machine.  Poussez le mandrin dans le 
montage jusqu’à ce qu’il arrive en bas. 

 
4. Fixez le sac au sommet de la machine en 

faisant tourner les extrémités du sac au 
dessus des bandes de fixation.  

 
5. Reposez l’épaulement et le système de 

flotteur. 
 
6. Serrez les fixations sur le bas de la machine.  
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LA CRAVATE SE DIRIGE VERS LE BAS

POUSSAGE DE LA MACHINE  
 

Il est possible de pousser la machine sur de courtes 
distances à une vitesse inférieure à 2,26 km/h.  Veillez 
à ne pas endommager la machine. Il est possible de 
pousser la machine à la main, de l’arrière. 
REMARQUE : Pour éviter les dommages causés par 
la tension régénérative, débranchez le moteur de 
traction avant de pousser ou de tracter la machine. 
 
SYSTEME D’ARRIMAGE DE LA MACHINE 
 
La machine est équipée de deux points d’attache, 
situés à l’avant et sur chaque côté du châssis de la 
plate-forme et de deux autres sur la partie avant du 
châssis.  Les câbles de fixation doivent être de type et 
de longueur appropriés.  La force combinée de tous 
les câbles de fixation doit être assez élevée pour 
pouvoir soulever deux fois le poids de la machine.  La 
machine doit être arrimée de manière à éviter tout 
mouvement en avant, en arrière ou latéral.  Utilisez les 
quatre coins de la machine et orientez les câbles de 
fixation dans les directions opposées. Les câbles 
doivent être fixés solidement au véhicule de transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARATION POUR LE 
CHARGEMENT/DECHARGEMENT SUR UNE 
REMORQUE 
 
Avant de charger ou de décharger la machine sur 
une remorque, retirez la raclette, le pont de lavage, 
les jupes latérales ou les raclettes latérales, 
l’Aqua-Mizers et les brosses de lavage (ou 
coussins) afin d’éliminer des interférences avec le 
système d'arrimage. 
La tête de lavage doit être en position levée avant 
le chargement. 
REMARQUE : Lors du transport de la machine sur 
une remorque ou sur un camion, outre l’utilisation 
de câbles de fixation, assurez-vous d'enclencher 
le frein de stationnement et de bloquer les pneus 
pour éviter que la machine ne roule. 
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PROBLEME CAUSE 
CODE 

D'ERREUR 
MODELE 
DELUXE 

SOLUTION 

Pile déchargée  
Vérifiez tous les raccordements de 
câbles de pile 

Extinction d’urgence activée  Réinitialisez 
Câbles de pile rouillés  Nettoyez les connexions 
Fusible principal sauté (modèle 
Deluxe uniquement)  Remplacez le fusible 

L’électricité n’arrive pas 
à la machine 

Interrupteur à clé défectueux  Remplacez le commutateur 
Niveau de charge de pile faible  Chargez les piles. 
La machine a été allumée alors que 
la pédale n’était pas à la position 
neutre 

 
Repositionnez la pédale sur neutre.  
Redémarrez 

Disjoncteur déclenché  Réinitialisez le disjoncteur 
Les roues patinent  Diminuez la pression de la brosse 
Surchauffe du contrôleur 7802/7801 Laissez refroidir un moment 

Connexion au moteur desserrée 7800 
Vérifiez les fils et les connexions 
entre le contrôleur et les moteur 

Circuit d’accélération ou 
potentiomètre défectueux 0814 

Vérifiez les fils et les connexions 
entre le contrôleur LCD et la 
résistance du potentiomètre 

Commutateur ou circuit de 
réinitialisation d’entraînement 
défectueux  

Vérifiez les fils, les connexions et le 
commutateur 

Circuit ou commutateur de la pédale 
de présence de l’opérateur 
défectueux  

Vérifiez les fils, les connexions et le 
commutateur 

Commutateur ou circuit de plate-
forme défectueux  

Vérifiez les fils, les connexions et le 
commutateur 

Système d’annulation mécanique 
activé.  

Désactivez le système d'annulation 
du frein 

Peu ou pas de 
propulsion 
 

Circuit de freinage ou commutateur 
d’annulation du frein défectueux  

Vérifiez les fils, les connexions et le 
commutateur 

La machine ne change 
pas de vitesse 

Commutateur ou circuit de vitesse 
défectueux  

Vérifiez les fils, les connexions et le 
commutateur 

Marche avant 
uniquement 
Marche arrière 
uniquement 

Commutateur marche avant/arrière 
défectueux  Remplacez le commutateur 
Raclette déréglée  Réglez la raclette 
Débris pris dans la raclette  Retirez les débris 

Lames de raclette usées  
Faites pivoter ou remplacez les 
lames de la raclette 

Tuyau d’aspiration bouché  Débouchez le tuyau 
Tuyau d’aspiration débranché de la 
raclette ou du couvercle du réservoir 
de récupération  Rebranchez le tuyau d’aspiration 
Système de flotteur du réservoir de 
récupération sale  Nettoyez le système de flotteur 

Réservoir de récupération non 
scellé  

Placez le couvercle du réservoir de 
récupération sur le réservoir.  
Remplacez les joints endommagés 

Récupération médiocre 
ou pas de récupération 
d'eau 

Système de flotteur activé Réservoir 
plein  Videz le réservoir de récupération 
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PROBLEME CAUSE 
CODE 

D'ERREUR 
MODELE 
DELUXE 

SOLUTION 

Disjoncteur déclenché (modèle 
Basic)  Réinitialisez le disjoncteur 
Commutateur ou circuit 
d’aspiration défectueux 7700 

Vérifiez les fils, les connexions et le 
commutateur 

Le moteur d’aspiration ne 
tourne pas ou tourne 
doucement 

Brosses du moteur d’aspiration 
usées  

Remplacez les brosses et vérifiez le 
commutateur 

Circuit ou actionneur défectueux 
(modèle Deluxe)  

Vérifiez les fils, les connecteurs et 
l’actionneur 

La raclette ne se lève ni 
ne s’abaisse plus 

Câbles ou poulies défectueux  
Réparez/remplacez les câbles et les 
poulies 

Débris dans les brosses de 
lavage  Retirez les débris 

Brosses ou coussins usés  
Remplacez les brosses ou les 
coussins 

Détergent inadapté, brosse ou 
coussin usé  

Contactez les spécialistes de la 
machine ou de l'application 

Pression de la brosse trop faible  Augmentez la pression de la brosse 

Performances de lavage 
médiocres 
 

Niveau de charge de pile faible  Chargez les piles. 
Réservoir de solution vide  Remplissez le réservoir de solution 
Le flux de solution est désactivé 
ou défini sur un débit trop faible  

Activez le flux ou augmentez les 
paramètres de débit 

Crépine de solution bouchée  Nettoyez la crépine de solution 
Tuyauterie du système de 
solution obstruée  Débouchez le tuyaux 
Pompe obstruée  Nettoyez ou remplacez la pompe 
Electrovanne de solution 
obstruée ou collée  Nettoyez ou remplacez l’électrovanne 

Circuit de la pompe ou pompe 
défectueux  

Vérifiez le câblage, les connexions, le 
panneau de commande (modèle 
Basic)  et la pompe 

Peu ou pas de flux de 
solution sur le sol 

Electrovanne défectueuse  Vérifiez l’électrovanne 
Disjoncteur(s) déclenché(s) 7600 Réinitialisez le ou les disjoncteur(s) 
Niveau de charge de pile faible  Chargez les piles. 
Moteur ou circuit de brosse 
défectueux 7600 

Vérifiez les fils, les connexions et le 
moteur 

Les moteurs des brosses 
ne tournent pas ou 
tournent doucement 

Brosses du moteur de brosse 
usées  

Remplacez les brosses et vérifiez le 
commutateur 

Disjoncteur du circuit de 
l’actionneur déclenché (modèle 
Basic)  Réinitialisez le disjoncteur 

Le pont de lavage ne se 
lève ni ne s’abaisse pas 

Circuit d’actionneur ou 
actionneur défectueux  

Vérifiez les fils, les connexions et 
l’actionneur 

Le pont de lavage 
s’abaisse puis se relève 

Pas d’entraînement des brosses 
ou des coussins sur la machine 9000 

Installez les systèmes d’entraînement 
des brosses et des coussins 

Un code d’erreur non 
répertorié est affiché 

Le contrôleur détecte un 
problème électrique  

Contactez un technicien de 
maintenance 

 

Réservoir de récupération plein 
de mousse  

Videz le réservoir de récupération  
Utilisez moins de détergent ou un 
autre détergent Utilisez un agent 
antimousse 



DEPANNAGE DE LA MACHINE – CODES D’ERREUR DU CONTROLEUR 
 

86037660 CHARIOT 11/09/06 4-30FR 

CODE 
D’ERREUR 

MODELE DELUXE PROBLEME SOLUTION 

Aucun Affichage LCD allumé, mais incomplet 
Débranchez les piles et attendez une 
minute avant de réalimenter la machine. 

0A01 Erreur d’alimentation 
Débranchez les piles et attendez une 
minute avant de réalimenter la machine. 

0204 Mémoire endommagée Remplacez le contrôleur. 

Tous les codes 
080_ Câblage de l’accélération 

Vérifiez l’absence de courts-circuits ou 
de circuits coupés dans le câblage 
d’accélération. 

Tous les codes 140 
_  

Vérifiez l'absence d’un court-circuit entre 
la borne B+ et la sortie de traction. 

Tous les codes 310 
_ 

Court-circuit possible des moteurs, des 
sorties auxiliaires (phares, pompe de 
recyclage, ou alarme de secours), câblage 
ou contrôleur endommagé 

Vérifiez l’absence de courts-circuits.  Si 
le code s'affiche toujours après la 
réparation des courts-circuits, remplacez 
le contrôleur. 

7500 
Dépassement du délai de communication 
avec le module LCD 

Problème de câblage sur la liaison série 
à 6 voies entre le contrôleur et 
l’affichage. 

7501 Paramètres du module LCD corrompus 
Débranchez les piles et attendez une 
minute avant de réalimenter la machine. 

Tous les codes 760 
_ 

Moteur de brosse ou circuit de brosse 
défectueux 

Vérifiez l’absence de courts-circuits ou 
de circuits coupés dans les moteurs ou 
le câblage de la brosse. 

Tous les codes 770 
_ 

Moteur d’aspiration ou circuit d’aspiration 
défectueux 

Vérifiez l’absence de courts-circuits ou 
de circuits coupés dans les moteurs 
d’aspiration ou le câblage. 

7800 Circuit ouvert dans le moteur de traction 

Vérifiez l'absence de circuits ouverts 
dans le moteur de propulsion ou le 
câblage. 

7801 
Erreur de surcharge électrique du moteur de 
traction 

Vérifiez l'absence de courts-circuits dans 
le moteur de propulsion ou le câblage. 

7802 
Moteur de traction en état de repli 
d'alimentation 

Le courant du moteur de propulsion a 
dépassé la limite de courant de la durée 
de repli. 

Tous les codes 790 
_ Ererur d’arrêt d’urgence 

Activation de l'entrée E-stop ou câblage 
défectueux. 

9000 
Les demandes d’alimentation de la brosse 
ne sont pas satisfaites 

Vérifiez que les brosses ou les coussins 
sont installés.  Vérifiez l’absence de 
circuits ouvert dans l’actionneur de 
levage du pont de lavage, du disjoncteur 
ou du câblage. 



REMARQUES :  
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