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ENTLEEREN UND REINIGEN DER 
TANKS 
 

1. Parken Sie die Maschine neben einem Ausguss. 
Die Ablassschläuche befinden sich an der 
Vorderseite der Maschine. 

 
2. Schalten Sie die Maschine aus. 

 
AUFBEREITUNGSTANK 
 

1. Ziehen Sie den langen Ablassschlauch von 
unterhalb der Behältervorderseite hervor. 
Schrauben Sie die Kappe ab und legen Sie den 
Schlauch in Richtung des Ausgusses ab. Stellen 
Sie sich nicht vor das Schlauchende. Die 
Schmutzwasser kommt dort mit starkem Druck 
heraus.  

 
2. Entfernen Sie den Deckel des 

Schmutzwasserbehälters. Spülen Sie den 
Schmutzwasserbeutel mit sauberem Wasser 
aus. Verwenden Sie zum Reinigen des 
Behälters kein Wasser, das heißer ist als 60°C. 
Dies könnte zur Beschädigung des Behälters 
führen. 

 
3. Reinigen Sie das Körbchen am Deckel von 

Grobschmutz. 
 

4. Säubern Sie das Abschaltsystem mit 
Schwimmer und überprüfen Sie, ob der 
Schwimmer sich frei bewegen kann. Das 
Abschaltsystem mit Schwimmer befindet sich an 
der Hinterseite des Schmutzwasserbehälters. 

 

 
5. Setzen Sie die Kappe wieder auf die 

Ablassöffnung und befestigen Sie den 
Ablassschlauch unterhalb des Tanks. 

 
6. Falls die Maschine abgestellt (geparkt) werden 

soll, setzen Sie die Abdeckung des 
Schmutzwassertanks noch nicht wieder ein. 

 
FRISCHWASSERTANK 
 
1. Ziehen Sie den Ablassschlauch für den 

Schmutzwasserbehälter heraus, damit Sie freie 
Sicht auf den Ablassschlauch für die 
Reinigungslösung haben.   
   

2. Ziehen Sie den Ablassschlauch von unterhalb 
der Tankvorderseite hervor. Schrauben Sie den 
Quergriff am Stopfen so weit los, dass der 
Stopfen gelöst werden kann. Legen Sie 
anschließend den Schlauch in Richtung des 
Ausgusses ab. Entfernen Sie langsam den 
Stopfen vom Ablassschlauch. 

 
3. Nehmen Sie die Abdeckung des 

Frischwassertanks ab. 
 
4. Spülen Sie den Frischwassertank mit sauberem 

Wasser aus und lassen Sie ein paar Eimer 
sauberes Wasser durch das System laufen. 
Verwenden Sie zum Reinigen des Behälters 
kein Wasser, das heißer ist als 60°C. Dies 
könnte zur Beschädigung des Behälters führen. 

 
 
HINWEIS: Lassen Sie niemals die 
Reinigungslösung im Tank. Dies kann zu 
Beschädigungen von Tank, Dichtungen und Ventilen 
führen. 
 
Klemmen Sie den Ablassschlauch unter dem Tank 
fest und befestigen Sie ihn, indem Sie den 
Ablassschlauch für den Schmutzwasserbehälter 
unter dem Behälter einklemmen. 
 
 
 
 

LÖSUNG 
ABLAßSCHLAUCH 

WIEDERAUFNAHME 
ABLAßSCHLAUCH 

 



HINWEISE: 
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WARTUNG 
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INSTANDHALTUNGSPLAN 

WARTUNG 
VOR JEDEM 

ARBEITSABSCHNITT 

NACH JEDEM 
ARBEITSABSC

HNITT 
50 

STD. 
100 

STD. 
200 

STD. 
Wasserstand der Batterien nach dem Aufladen 
überprüfen, ggf. destilliertes Wasser hinzufügen. 
(nur nasse Zelle) *     
Überprüfen, ob Deckel und Abdeckung dichthalten. *     
Sichtprüfung hinsichtlich beschädigter oder 
abgenutzter Reifen. *     
Prüfen, ob Bürsten oder Pads richtig eingesetzt 
wurden. *     
Schlauchverbindungen des Saugers überprüfen. *     
Überprüfen, ob Saugleiste sicher befestigt und 
richtig eingestellt ist. *     
Prüfen, ob Ablassschläuche, Stecker und Kappe 
sicher angebracht sind. *     
Beide Pedale, die Bremse und die Lenkung auf 
richtiges Funktionieren überprüfen. *     
Den Schmutzwasserbehälter und das Körbchen 
des Deckels säubern.  *    
Abschaltsystem mit Schwimmer reinigen und 
überprüfen  *    
Frischwasserbehälter und -filter säubern, 
Durchfluss überpüfen.  *    
Sieb des Frischwasserfilters reinigen und 
überprüfen.  *    
Saugmotoren zum Trocknen laufen lassen.  *    
Bürsten oder Pads reinigen und auf Abnutzung 
überprüfen.  *    
Saugleistenblätter reinigen und auf Abnutzung 
überprüfen.  *    
Behälter außen reinigen, auf Beschädigungen 
überprüfen.  *    
Abstellen mit abgeschraubtem Behälterdeckel.  *    
Batterien aufladen.  *    
Batterien auf Oberseite reinigen.   *   
Batteriezellen mit Hydrometer überprüfen. (nur 
nasse Zelle)   *   
Die Schürzen des Bürstendecks und die Aqua-
Mizer überprüfen.   *   
Das Frischwassersieb im Inneren des Behälters 
reinigen.   *   
Überprüfen, ob die Batterieverbindungen 
funktionieren.   *   
Batteriekästen und Batteriefach reinigen.    *  
Antriebskette reinigen und auf Abnutzung und 
korrekte Spannung überprüfen.    *  
Feststellbremse überprüfen.     * 
Die Ketten, Kabel und Rollen zum Heben/Senken 
der Saugleiste reinigen.     * 
Das Bürstendeck und die Saugleiste im Bereich 
der Drehachse reinigen.     * 
Alle Motoren auf Abnutzung der Kohlebürste 
überprüfen.     * 
Kommutatoren der Motoren überprüfen.     * 
Spanner der Steuerkette überprüfen.     * 

 
HINWEIS: Der Fahrantrieb, die Räder und die Batterien sollten auf Basis des Fahrstundenzählers (Deluxe) gewartet 
werden. Für die Zeitplanung aller anderen Wartungsaufgaben sollte der Stundenzähler für die Schrubbbürste 
verwendet werden. 
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1. Knopf zum Lösen der hinteren 
Abdeckung 

2. Abdeckung hinten 
3. Batterieanschluss – Maschine 

 
4. Batterien 
5. Batterietrog 
6. Einrastmechanismus Batterietrog 

1

2

3

4

5

6
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BATTERIEN (NUR NASSE ZELLE) 
 
Die Batterien liefern den zum Betrieb der Maschine 
benötigten Strom. Die Batterien müssen regelmäßig 
gewartet werden, damit sie dauerhaft mit maximaler 
Effizienz arbeiten können.  
 
Die Batterien der Maschine behalten ihre Ladung 
über lange Zeit hinweg, die Zahl der 
Aufladevorgänge ist jedoch begrenzt. Um die 
Lebensdauer Ihrer Batterien bestmöglich 
auszunutzen, laden Sie sie auf, wenn der 
Ladezustand auf 25% der vollen Ladung 
abgesunken ist. Verwenden Sie ein Hydrometer, um 
den Ladezustand festzustellen. 
 
Die Batterien dürfen nicht über längere Zeit in 
entladenem Zustand bleiben. Setzen Sie eine 
entladene Batterie niemals Temperaturen unterhalb 
des Gefrierpunkts aus. Entladene Batterien können 
einfrieren. Dies führt zu Rissen am Gehäuse. 
Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, falls die 
Batterien nicht in Ordnung sind oder falls ihr 
Ladezustand weniger als 25% beträgt (spezifische 
Dichte von unter 1,155). 
 
Legen Sie keine Metallgegenstände oben auf der 
Batterie ab. Dies kann zu einem Kurzschluss führen. 
Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Kabel 
und Anschlussklemmen. 
 
Überprüfen Sie vor und nach dem Laden der 
Batterien in jeder Batteriezelle den Elektrolytstand. 
Füllen Sie in den Batterien niemals Säure nach. 
Verwenden Sie hierzu destilliertes Wasser. Lassen 
Sie den Wasserpegel nicht tiefer fallen, als es die 
Akkumulatorenplatten sind. Werden Platten ganz 
oder teilweise der Luft ausgesetzt, so kann dies zu 
ihrer Zerstörung führen. Nicht überfüllen. Sorgen Sie 
dafür, dass die Stopfen jederzeit fest sitzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vermeiden Sie beim Warten der Maschine 
Kontakt mit der Batteriesäure. 

Batterien stoßen Wasserstoff aus. Explosionen 
oder Brände können die Folge sein. Vermeiden 
Sie Funkenbildung und offenes Feuer. Lassen 
Sie während des Ladevorgangs die 
Abdeckungen offen. 

Tragen Sie Augenschutz und Schutzkleidung, 
wenn Sie Arbeiten an einer Batterie ausführen. 

Laden Sie die Batterien nur in einer gut 
durchlüfteten Umgebung auf. 
 
WARTUNG DER BATTERIEN 
 
1. Verwenden Sie für die Reinigung der Batterien 

eine Lösung aus Backpulver und Wasser. 
Lassen Sie keine Reinigungsflüssigkeit in die 
Batteriezellen gelangen, das Elektrolyt wird 
dadurch neutralisiert.    

2. Sorgen Sie dafür, dass in jeder Batteriezelle der 
richtige Elektrolytpegel erhalten bleibt. Sollte 
eine Zelle überlaufen, muss die Reinigung 
unverzüglich erfolgen.   
  

3. Wischen Sie die Batterien auf der Oberseite 
mindestens einmal pro Woche ab.  
     

4. Testen Sie den Batterieladezustand mindestens 
einmal pro Woche mit einem Hydrometer. 
     

5. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen 
funktionieren und sämtliche Spuren von 
Korrosion entfernt sind.   
   

6. Nehmen Sie die Batterien alle 4 bis 6 Monate 
aus der Maschine heraus und reinigen Sie die 
Batteriegehäuse und das Batteriefach. 
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ÜBERPRÜFEN DER RELATIVEN DICHTE EINER 
BATTERIE 
 
Verwenden Sie ein Hydrometer, um die relative Dichte 
einer Batterie zu überprüfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜBERPRÜFEN DER DICHTE 
A.  Hydrometer 
B. Batterie 
 
HINWEIS: Führen Sie keine Messung durch, wenn Sie 
unmittelbar zuvor destilliertes Wasser hinzugefügt 
haben. Falls Wasser und Säure nicht richtig 
durchmengt sind, ist die Messung möglicherweise nicht 
genau. 
 
Überprüfen Sie die Hydrometermessungen anhand der 
folgenden Tabelle. 
 

SPEZIFISCHE 
DICHTE BEI 27°C) 

BATTERIELADEZUSTA
ND 

1,265 100% AUFGELADEN 
1,225 75% AUFGELADEN 
1,190 50% AUFGELADEN 
1,155 25% AUFGELADEN 
1,120 ENTLADEN 

 
HINWEIS: Falls die Messungen vorgenommen werden 
und die Temperatur des Batterieelektrolyts nicht 27°C 
beträgt, müssen die gemessenen Werte 
temperaturbereinigt werden. 
 
So errechnen Sie die korrigierte spezifische Dichte, 
wenn die Temperatur des Batterieelektrolyts von den 
vorgegebenen 27°C abweicht: Addieren (+) Sie zum 
gemessenen Wert der relativen Dichte 0,004 (4 
Punkte) hinzu, für jedes Vielfache von 6°C über 27°C.  
Subtrahieren (-) Sie vom gemessenen Wert der 
relativen Dichte 0,004 (4 Punkte), für jedes Vielfache 
von 6°C unter 27°C. 
 
AUFLADEN DER BATTERIEN 
 

Vermeiden Sie 
beim Warten der 
Maschine Kontakt 

mit der Batteriesäure.Batterien stoßen 
Wasserstoff aus.  

 
Explosionen oder 
Brände können die 
Folge sein. 

Vermeiden Sie Funkenbildung und offenes Feuer.  
Lassen Sie während des Ladevorgangs die 
Abdeckungen offen. 

Tragen Sie Augenschutz und Schutzkleidung, wenn  
Sie Arbeiten an Batterien ausführen. 

Laden Sie die Batterien nur in einer gut 
durchlüfteten Umgebung auf. 
 
Verwenden Sie ein Gleichstromladegerät mit einem 
maximalen Ausgang von 36V und 20A, das sich 
automatisch abschaltet, wenn die Batterien vollständig 
aufgeladen sind. 
 

1. Halten Sie die Maschine in sauberer, gut 
durchlüfteter Umgebung in der Nähe des 
Ladegeräts an.  

 
2. Schalten Sie die Maschine auf "OFF". 

 
ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
unbeaufsichtigt lassen oder Wartungsarbeiten an 
ihr ausführen, halten Sie auf ebener Oberfläche an, 
schalten Sie die Maschine ab und entfernen Sie 
den Schlüssel. 
 

3. Entfernen Sie die Abdeckung hinten und klemmen 
Sie die Batterien von der Maschine ab. Lösen Sie 
den Einrastmechanismus der Batterieschale und 
ziehen Sie diese heraus, damit Sie an den 
Batterien arbeiten können. 

 
Batterien stoßen 
Wasserstoff aus. 
Explosionen oder 

Brände können die Folge sein. Vermeiden Sie 
Funkenbildung und offenes Feuer. Lassen Sie 
während des Ladevorgangs die Abdeckungen 
offen. 
 

4. Überprüfen Sie für jede Batteriezelle den 
Elektrolytstand. Fügen Sie vor dem 
Aufladevorgang gerade so viel destilliertes Wasser 
hinzu wie notwendig, um die Platten zu bedecken. 
Ist der Aufladevorgang abgeschlossen, fügen Sie 
so viel destilliertes Wasser hinzu, wie für die 
Auffüllung bis zum angezeichneten Ring gebraucht 
wird. Ist der Wasserpegel vor dem Aufladen zu 
hoch, kann die normale Ausdehnung des 
Elektrolyts zu Überlaufen führen. Dann hätte die 
Batteriesäure nicht mehr das richtige 
Verdünnungsverhältnis, und die Maschine könnte 
beschädigt werden. 

 

 
Überprüfen einer 
Batterie
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5. Stecken Sie die Batteriekappen wieder auf und 

lassen Sie sie während des Aufladevorgangs 
aufgesteckt. 

 
6. Klemmen Sie den Batterieanschluss von der 

Maschine ab. 
 
ZU IHRER SICHERHEIT: Verbinden Sie zum 
Aufladen das Ladegerät mit den Batterien, bevor 
Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose 
anschließen. Schließen Sie niemals zuerst das 
Ladegerät an die Steckdose an. Dabei kann es zu 
gefährlicher Funkenbildung kommen. 
 
 

7. Stecken Sie den Ladegerätstecker und den 
Batteriestecker zusammen. Schließen Sie den 
Netzstecker des Ladegeräts an eine Steckdose 
an. Die Ladezustandsanzeige müsste jetzt 
anzeigen, dass die Batterien aufgeladen 
werden.  

 
8. Wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind, 

trennen Sie die Verbindung zwischen Ladegerät 
und Steckdose und klemmen Sie anschließend 
das Ladegerät von den Batterien ab. 

 
9. Verbinden Sie die Batterien mit dem Stecker der 

Maschine. 
 

10. Überprüfen Sie den Stand des Elektrolyts. Er 
sollte bis zur angezeichneten Markierung 
reichen. Fügen Sie ggf. destilliertes Wasser 
hinzu. 

 
11. Setzen Sie die hintere Abdeckung ein. 
 
 
BATTERIEWECHSEL 
 
Halten Sie die Maschine an einer sauberen Stelle in 
der Nähe des Ladegeräts an. Schalten Sie die 
Maschine aus. 
 
ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
unbeaufsichtigt lassen oder Wartungsarbeiten 
an ihr ausführen, halten Sie auf ebener 
Oberfläche an, schalten Sie die Maschine ab und 
entfernen Sie den Schlüssel. 
 
1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung. 
 
2. Klemmen Sie den Batteriesatz von der 

Maschine ab. 
 
 
 
 
 

 
3. Lösen Sie den Batterietrog aus der Maschine 

und ziehen Sie ihn heraus, damit Sie an den 
Batterien arbeiten können. 

 
4. Verwenden Sie einen geeigneten Maulschlüssel, 

um den Haupterdleiter abzuklemmen. Halten Sie 
die Anschlussklemmen des Kabels in sicherem 
Abstand zur Batterie. 

 
5. Klemmen Sie den positiven Hauptleiter ab und 

halten Sie die Kabelanschlussklemmen in 
sicherem Abstand zur Batterie. 

 
6. Lösen Sie beide Anschlussklemmen an jedem 

Überbrückungskabel und entfernen Sie jede 
einzeln nacheinander. 

 
7. Suchen Sie sich einen geeigneten Ort zum 

Abstellen der Batterien. 
 

8. Bringen Sie eine zum Heben von Batterien 
geeignete Vorrichtung an und heben Sie die 
Batterien aus der Maschine. 

Batterien sind potenziell für die Umwelt 
gefährlich. Fragen Sie Ihren Batterielieferanten 
nach sicheren Möglichkeiten der Entsorgung. 
 

 
 
 

RÜCKSEITE DER MASCHINE 

+

- -

+ +

-

ROTE ROTE

SCHWARZES SCHWARZES SCHWARZES

ROTE
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1. Saugleiste 
2. Einstellknöpfe für die Durchbiegung der 

Saugleiste 
3. Anzeige des Saugleistenstands 

 
 
 

 
4. Stange zum Anpassen des 

Saugleistenabstands/Zylinderknopf 
5. Sicherungsmutter zum Einstellen des 

Saugleistenabstands 
6. Knopf zum Lösen der Saugleiste 

1

2 3

4

5 6

ZYLINDERFÖRMIGERL SCHRUBBERSCHEIBE SCHRUBBER
64
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SAUGLEISTENBLÄTTER 
 
Mit Hilfe des vorderen Saugleistenblatts kann die 
Reinigungslösung über die Kanäle im Blatt in die 
Saugleistenbaugruppe gelangen. Dabei bleibt die 
Saugfunktion aktiviert. Das vordere Blatt besitzt vier 
dem Verschleiß unterliegende Flächen. Seine 
Nutzungsdauer kann durch Drehen verlängert werden. 
Für das vordere Blatt ist i. d. R. bei normaler 
Benutzung kein regelmäßiges Ersetzen erforderlich.  
 
Das hintere Blatt wischt den Boden so, dass er danach 
fast vollständig trocken ist. Damit das hintere Blatt 
seine Aufgabe erfüllen kann, ist es wichtig, dass es in 
gutem Zustand ist. Genau wie vorne besitzt jede 
Saugleistenblatt-Baugruppe vier dem Verschleiß 
unterliegende Flächen, wodurch eine verlängerte 
Nutzungsdauer möglich wird. 
 
Überprüfen Sie täglich vor der Inbetriebnahme die 
Saugleistenblätter vorne und hinten hinsichtlich 
Beschädigung, Abnutzung und Einstellung. Wechseln 
Sie das vordere Blatt aus, wenn es aufgerissen ist oder 
unebene Kanten aufweist. Wechseln Sie das hintere 
Blatt aus, wenn es weniger als die Hälfte seiner 
ursprünglichen Dicke aufweist.  
 
ANPASSEN DER SAUGLEISTE 
 
Das Anpassen der Saugleiste geschieht in zwei 
Schritten. Zuerst muss für die Saugleistenbaugruppe 
der korrekte Abstand eingestellt werden, damit das 
Saugleistenblatt an jeder Spitze sowie in der Mitte 
dieselbe Durchbiegung aufweist. Über die Stange in 
den Verbindungsstreben der Saugleiste wird der 
Abstand eingestellt. Als Zweites wird die Durchbiegung 
eingestellt. Die Einstellung erfolgt über Knöpfe an den 
jeweiligen Enden der Saugleiste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SO BAUEN SIE DIE SAUGLEISTENBAUGRUPPE 
AUS 
1. Wenn sich die Saugleiste in der oberen Position 

befindet, drehen Sie den Schlüsselschalter auf 
“OFF”. 

 
2. Trennen Sie den Saugschlauch von der Saugleiste 

und lösen Sie den Knopf auf der linken Seite der 
Hebevorrichtung der Saugleiste. 

 
3. Ziehen Sie die Saugleistenbaugruppe aus der 

Hebevorrichtung heraus. 
 
4. Überprüfen und reparieren Sie sie nach Bedarf und 

bauen Sie sie wieder ein. 
 
SO ERSETZEN SIE HINTEN DIE 
SAUGLEISTENBLÄTTER ODER DREHEN SIE UM 
1. Wenn sich die Saugleiste in der oberen Position 

befindet, drehen Sie den Schlüsselschalter auf 
“OFF”. 

ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
unbeaufsichtigt lassen oder Wartungsarbeiten an 
ihr ausführen, halten Sie auf ebener Oberfläche an, 
schalten Sie die Maschine ab und entfernen Sie 
den Schlüssel. 
2. Bauen Sie die Saugleistenbaugruppe aus der 

Maschine aus. Lösen und entfernen Sie das 
Halteband des Blattes und bauen Sie das 
Saugleistenblatt aus.    

3. Drehen Sie die Saugleiste in die neue 
Kantenposition oder ersetzen Sie sie, falls 
erforderlich. Jedes Blatt besitzt vier neue 
Kantenpositionen.    
  

4. Setzen Sie das Blatt auf die Passstifte der 
Saugleistenbaugruppe.   
    

5. Setzen Sie das Haltband für die Saugleiste ein.
    

6. Befestigen und verriegeln Sie die Sperre, stellen 
Sie die Sperre gerade so fest ein, dass das Spiel 
des Haltbands beansprucht wird. 

 
SO ERSETZEN SIE VORNE DIE 
SAUGLEISTENBLÄTTER ODER DREHEN SIE UM  
Wenn sich die Saugleiste in der oberen Position 
befindet, drehen Sie den Schlüsselschalter auf “OFF”. 
 
1. Bauen Sie die Saugleiste aus der Maschine aus. 

Lösen Sie die Flügelschrauben und entfernen Sie 
Halteband und Saugleistenblatt. 

 
2. Drehen Sie die Saugleiste in die neue 

Kantenposition oder ersetzen Sie sie, falls 
erforderlich. Jedes Blatt besitzt vier neue 
Kantenpositionen. Wenn Sie das vordere Blatt 
einbauen, ziehen Sie zuerst die Flügelschraube in 
der Mitte an. Stellen Sie sicher, dass das 
Halteband gegen das Blatt drückt, bevor Sie die 
Schrauben außen anziehen. 

 

  

  

RICHTIG 

NICHT GENUG 

ZU VIEL 

DURCHBIEGUNG DES ROLLENQUETSCHERS 

SEITENANSICHT DES ROLLENQUETSCHERS 
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SO PASSEN SIE DEN SAUGLEISTENABSTAND 
AN 
 
1. Suchen Sie sich eine glatte, ebene Oberfläche. 

Drehen Sie den Schlüsselschalter auf “ON”. 
Senken Sie die Saugleiste ab und fahren Sie 
mindestens 60 cm vorwärts. 

 
2. Wenn die Saugleiste unten am Boden ist, halten 

Sie die Maschine an. Sorgen Sie dafür, dass die 
Maschine nicht nach hinten wegrollen kann. 

 
ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
unbeaufsichtigt lassen oder Wartungsarbeiten 
an ihr ausführen, halten Sie auf ebener 
Oberfläche an, schalten Sie die Maschine ab und 
entfernen Sie den Schlüssel. 
 
3. Prüfen Sie ggf., ob Unterschiede in der 

Durchbiegung des Saugleistenblattes zwischen 
den jeweiligen Enden und der Mitte bestehen. 
Die richtige Anpassung wird erreicht, wenn die 
Durchbiegung über das gesamte 
Saugleistenblatt hinweg gleich ist.  Der Stand 
der Blase sollte auch anzeigen, wenn die 
Saugleiste richtig eingestellt ist. Wenn sich die 
Luftblase in der Mitte des Glasfläschchens 
befindet, sollte die Durchbiegung über das 
gesamte Saugleistenblatt hinweg gleichmäßig 
sein. 

 
4. Um die Durchbiegung des Saugleistenblattes an 

den Enden zu verringern, lösen Sie die 
Flügelmutter und drehen Sie die Stange im 
Uhrzeigersinn. Um die Durchbiegung an den 
Enden der Saugleistenbaugruppe zu erhöhen, 
drehen Sie die Stange entgegen dem 
Uhrzeigersinn. 

 
5. Überprüfen Sie nochmals die Durchbiegung der 

Saugleistenblätter. Wiederholen Sie die Schritte 
1 bis 4, bis die Durchbiegung über das gesamte 
hintere Saugleistenblatt hinweg gleichmäßig ist. 
Ziehen Sie die Flügelmutter an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO PASSEN SIE DIE DURCHBIEGUNG DER 
HINTEREN SAUGLEISTE AN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Suchen Sie sich eine glatte, ebene Oberfläche. 

Senken Sie die Saugleiste ab und fahren Sie 
mindestens 60 cm vorwärts. 

 
2. Wenn die Saugleiste unten am Boden ist, halten 

Sie die Maschine an. Sorgen Sie dafür, dass die 
Maschine nicht nach hinten wegrollen kann. 

 
ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
unbeaufsichtigt lassen oder Wartungsarbeiten 
an ihr ausführen, halten Sie auf ebener 
Oberfläche an, schalten Sie die Maschine ab und 
entfernen Sie den Schlüssel. 
 
3. Beobachten Sie, wie groß die Durchbiegung der 

Saugleiste ist. Die Durchbiegung sollte über die 
gesamte Breite der Saugleiste hinweg 
durchgängig 9,5 mm betragen. 

 
4. Um die Durchbiegung des Saugleistenblattes zu 

erhöhen, drehen Sie die beiden Knöpfe an den 
Enden der Saugleiste entgegen dem 
Uhrzeigersinn. Um die Durchbiegung zu 
verringern, drehen Sie die Knöpfe im 
Uhrzeigersinn.  

 
HINWEIS: Die Durchbiegung sollte über die 
gesamte Länge der Saugleiste hinweg gleich sein. 
Falls die Durchbiegung zwischen den Enden variiert, 
können die Knöpfe unabhängig voneinander 
angepasst werden. So kann die Abweichung 
korrigiert werden. 
 
5. Drehen Sie den Schlüsselschalter auf “ON”. 

Heben Sie die Saugleiste an und senken Sie sie 
anschließend wieder ab. Fahren Sie im 
Vorwärtsgang mindestens  
60 cm. 
 

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, bis eine 
Durchbiegung von  9,5 mm erreicht ist. 

DURCHBIEGUNG DES ROLLENQUETSCHERS  

RICHTIG

3
8"

(9.5mm)

SEITENANSICHT DES ROLLENQUETSCHERS
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SCHRUBBBÜRSTEN  
 
Es sind vier verschiedene Arten von Bürsten 
erhältlich, deren Einsatzmöglichkeiten von der 
Reinigung stark verschmutzter Böden bis hin zum 
Polieren reichen. Weiterhin erhältlich ist ein 
Padtreibteller, um die zahlreichen im Handel zu 
bekommenden Reinigungspads verwenden zu 
können. Im Folgenden sind Informationen 
zusammengestellt, die Sie bei der Auswahl der 
richtigen Bürsten und Pads für Ihre 
Reinigungsarbeiten unterstützen. 
 
UNLACKIERTE FUSSBÖDEN 
 
Raues Korn besteht aus mit Siliziumkarbidkörnern 
imprägnierten Nylonfasern. Es dient zum 
Abschleifen von Flecken und Schmutz und entfernt 
Oberflächenmaterial. 
 
Feines Korn ist eine weniger aggressive 
Siliziumkarbidkörnung, die zum Reinigen mittelstark 
verschmutzter Böden geeignet ist. Zu seinen 
Vorteilen gehört die gegenüber Nylonborsten höhere 
Arbeitsgeschwindigkeit auf hellen Massivfußböden. 
 
Polypropylen bezeichnet eine 
Allzweckschrubbbürste mit harten Borsten. 
Polypropylen eignet sich gut zum Pflegen von 
Beton-, Holz- und Fliesenböden. 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LACKIERTE FUSSBÖDEN 
 
Nylonborsten werden auf verschiedene Weise für 
lackierte oder unlackierte Oberflächen verwendet. 
 
Weiße Pads (Bohnern) werden zum 
Trockenpolieren verwendet, um Hochglanzeffekte zu 
erzielen, oder für die Nassreinigung von 
gebohnerten oder polierten Böden. 
 
Rote Pads (Polieren) werden zum leichten 
Schrubben eingesetzt. Bei Verwendung zusammen 
mit einem milden Reinigungsmittel wird der Boden 
gereinigt, ohne dass der Lack entfernt wird. 
 
Blaue Pads (Schrubben) werden für starkes 
Schrubben und zum leichten Ablösen verwendet. 
Die blauen Pads entfernen weniger Lack als die 
braunen Ablösepads, es lassen sich mit ihnen 
jedoch schwarze Striche, Flecken und Schmutz 
entfernen. 
 
Schwarze Pads (Ablösen) werden zum einfachen 
und vollständigen Entfernen alter 
Fußbodenwachse/-lacke verwendet. Mit ihnen 
lassen sich schnell eingeschliffener Schmutz, 
schwarze Absatzstreifen und verschüttete 
Flüssigkeit entfernen. Bei Verwendung eines 
geeigneten Abbeizmittels wird der Boden mit diesem 
Pad wieder sauber und kann nun lackiert werden. 
 
Die Schrubbbürsten sollten täglich vor der 
Inbetriebnahme auf Drähte und Fäden sowie auf 
Abnutzung und Beschädigung überprüft werden.  
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1. Aqua-Mizer™ Bürstendeck 
2. Aqua-Mizer™ Halteknopf 
3. Schürze des Bürstendecks 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Anschlag für Schürze des 
Bürstendecks 

5. Schrubbbürstenmotor 
6. Stellmotor zum Heben/Senken des 

Decks

6

5

4

3

2

1
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Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger für 
Reinigungsarbeiten in unmittelbarer Nähe der 
Bürstenmotoren. Nur normaler Schlauchdruck 
ist zulässig. 
 
SO TAUSCHEN SIE EINEN 
SCHRUBBBÜRSTENMOTOR AUS 
 
1. Das Bürstendeck muss hochgefahren sein. 

Klemmen Sie den Stecker der 
Bürstenmotorkabel vom Kabelbaum ab. 

 
2. Entfernen Sie die Schürzen vom Bürstendeck, 

um sich Zugang zu den Schrubbbürsten oder 
Padtreibtellern zu verschaffen oder diese zu 
entfernen. 

 
3. Bauen Sie die Aqua-Mizer™ aus dem 

Bürstendeck aus. 
 
4. Entfernen Sie den Haltebolzen, die 

Sicherungsscheibe, die abgeflachte 
Unterlegscheibe und die Schraube mit 
Sternantrieb von der Welle des Bürstenmotors. 

 
5. Entfernen Sie die 4 Montagebolzen für den 

Bürstenmotor, die sich unterhalb des 
Bürstendecks befinden. 

 
6. Senken Sie das Bürstendeck ab. 
 
7. Bauen Sie den Bürstenmotor aus.  
 
8. Führen Sie zum Einbauen die Schritte 

umgekehrt aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERSETZEN DER KOHLEBÜRSTE IM 
BÜRSTENMOTOR 
 
1. Reißen Sie die Hilfslinie vom Motorzylinder auf 

der Motorkappe an. Entfernen Sie die zwei 
Bolzen. 

 
2. Nehmen Sie die Abschlusskappe vom Motor ab. 

HINWEIS: In der Motorkappe befinden sich zwei 
Wellenscheiben. Diese dürfen nicht verloren 
gehen. 
 

3. Lösen Sie die Federspannung, in der die Bürste 
gehalten wird. Lösen Sie die Schraube, die die 
Drahtzuleitung der Bürste mit dem Bürstenhalter 
verbindet. Reinigen Sie den Bürstenhalter. Er 
muss sich frei bewegen können. 

 
4. Ziehen Sie die Feder zurück und setzen Sie 

eine neue Bürste ein. Setzen Sie die Schraube 
und die Zuleitung ein. 

 
5. Wenn alle neuen Bürsten eingesetzt sind: 

Bringen Sie alle in die eingefahrene Stellung, in 
der sie durch Federspannung im Bürstenhalter 
gehalten werden. 

 
6. Setzen Sie die Abschlusskappe vorsichtig auf 

das Lager auf der Antriebswelle.  
HINWEIS: Arbeiten Sie vorsichtig, damit die 
Wellenscheiben richtig sitzen. 
 

7. Lassen Sie bei zum Teil eingesetzter 
Abschlusskappe alle Bürsten in die Stellung, in 
der sie Kontakt mit dem Kommutator des Motors 
haben. 

 
HINWEIS: Können nicht alle Bürsten gelöst 
werden, dann führt dies zum Ausfall des Motors. 
 

8. Setzen Sie die Abschlusskappe wieder ein und 
sorgen Sie dafür, dass sie bündig mit der auf 
dem Motorzylinder angerissenen Markierung 
abschließt. Setzen Sie die zwei 
Verbindungsbolzen der Kappe wieder an der 
Grundfläche ein. 

 
9. Sorgen Sie dafür, dass die Grundfläche des 

Motorzylinders und die Kappe weiterhin bündig 
zueinander stehen.  
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ENTFERNEN/EINSETZEN DES STELLMOTORS 
FÜR DAS BÜRSTENDECK  
 
ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
verlassen oder Wartungsarbeiten an ihr 
ausführen, bringen Sie sie auf ebenem 
Untergrund zum Stillstand. Schalten Sie die 
Maschine aus. 
 
1. Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen 

die Federplatte des Stellmotors befestigt ist und 
ziehen Sie den Antriebszylinder aus der Stütze 
der Federaufhängung des Stellmotors heraus. 

 
2. Montieren Sie den Gabelkopfbolzen von der 

oberen Klammer des Stellmotors ab. 
 
3. Klemmen Sie den Stellmotor vom Kabelbaum 

ab. 
 
4. Führen Sie zum Einbauen die Schritte 

umgekehrt aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINSTELLEN DES STELLMOTORS FÜR DAS 
BÜRSTENDECK 
 
Der Stellmotor muss neu eingestellt werden, wenn 
er wieder eingesetzt wird.  
 
So stellen Sie den Stellmotor ein: 
 
1. Halten Sie den Antriebszylinder fest, so dass er 

sich nicht drehen kann. Sorgen Sie dafür, dass 
der Stellmotor mit Strom versorgt wird, so dass 
er bis zum Anschlag ausgefahren wird. Positiver 
Pol zu weißem Kabel, negativer/Erde zu 
schwarzem. Ein Endausschalter im Stellmotor 
bringt ihn zum Stillstand. 

 
2. Drehen Sie den Zylinder um eine oder mehrere 

Umdrehungen, um sicher zu sein, dass er sich 
nicht verklemmt, wenn er zurückgefahren wird. 

 
3. Halten Sie den Antriebszylinder fest, damit er 

sich nicht dreht. Versorgen Sie den Stellmotor 
mit Strom, so dass er voll zurückgefahren wird. 
Positiver Pol zu schwarzem Kabel, 
negativer/Erde zu weißem. Ein Endausschalter 
im Stellmotor bringt ihn zum Stillstand. 

 
4. Ist der Stellmotor vollständig zurückgefahren, 

drehen Sie den Zylinder hinein, bis er die 
Grundfläche des Gewindestabs berührt. 

 
5. Wenn er sich an der untersten Stelle befindet, 

drehen Sie den Zylinder um 1 volle Umdrehung 
nach außen, anschließend gerade so viel mehr, 
dass die Verbindung zur Hebevorrichtung noch 
bestehen bleibt. 
 

6. Schließen Sie den Stellmotor an die 
Hebevorrichtung an. 

 
7. Überprüfen Sie während des Betriebs, ob das 

Stellsystem richtig funktioniert. 
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1. Schmutzbehälter 
2. Blatt der seitlichen Saugleiste 
3. Einstellknopf für die Durchbiegung 

der Saugleiste 
4. Schrubbbürstenmotor 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

5. Stellmotor zum Heben/Senken des 
Bürstendecks 

6. Knopf zum Ausbauen der seitlichen 
Saugleiste 

7. Bürstenblende 
 
 

24
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BÜRSTENKOPF – ZYLINDER 
 
Der Doppelzylinder-Bürstenkopf ist so konstruiert, 
dass er Grobschmutz entfernt, der sich 
möglicherweise während des Schrubbens in der 
Saugleiste verfangen hat. Wasser wird an die erste 
Schrubbbürste abgegeben, die im Uhrzeigersinn 
rotiert (von einem Standpunkt zur Rechten der 
bedienenden Person aus gesehen). Die erste Bürste 
bürstet feinen und groben Schmutz zwischen den 
Bürsten heraus. Die zweite Schrubbbürste, die 
entgegen dem Uhrzeigersinn rotiert, nimmt 
Grobschmutz auf und befördert ihn in einen 
abnehmbaren Behälter. Größerer Grobschmutz, der 
sich unter der Saugleiste verfangen kann, wird im 
Behälter gesammelt. Dabei darf Wasser aus dem 
Behälter heraus in den Arbeitsbereich der 
Saugleiste treten, wo es vom Boden wieder 
aufgenommen wird.  
 
WARTUNG 
 
Die Bürsten nutzen sich auf allen Seiten 
gleichmäßig ab, wenn sie richtig eingestellt sind. 
Schrubbbürsten sollten alle 50 Betriebsstunden von 
vorne nach hinten und umgekehrt verlegt werden, 
um für gleichmäßige Abnutzung zu sorgen, da die 
hintere Bürste den Boden stärker berührt. Es ist 
nicht notwendig, die Bürsten schrittweise von einem 
Ende zum anderen zu versetzen. Wenn sie von 
vorne nach hinten (oder umgekehrt) versetzt 
werden, laufen sie in der entgegengesetzten 
Richtung und nutzen sich somit gleichmäßig ab. Die 
Schrubbbürsten sollten satzweise ersetzt werden, 
wenn die Borstenlänge durch Abrieb auf die Länge 
der gelben PerformAlertTM Borsten vermindert 
wurde. 
 
ENTFERNEN DER SCHRUBBBÜRSTEN 
 
Die Schrubbbürsten werden von der Seite her aus 
der Maschine entfernt. Die vordere wird von der 
rechten Seite her und die hintere von der linken 
Seite her entfernt. 
 
1. Schrauben Sie den Knopf ab und schwenken 

Sie die seitliche Saugleiste um etwa 90° nach 
außen. 

 
2. Schrauben Sie den Knopf auf der Seitenblende 

los, ohne ihn ganz zu entfernen. 
 
3. Ziehen Sie oben an der Blende, bis der Spalt so 

groß ist, dass er den Bürstenkopf freigibt. 
 
4. Drücken Sie die Blende nach unten, bis sich die 

Haken an der Blendenunterseite aus der Seite 
des Bürstenkopfes enthakt haben. 

 

 
5. Ziehen Sie die Blende mit einer ruckartigen 

Bewegung nach außen, um die 
Spannrollenblende vom Bürstenende 
wegzunehmen. 

 
6. Ziehen Sie die Bürste mit einer ruckartigen 

Bewegung heraus, um sie von der Antriebsnabe 
wegzunehmen. 

 
WIEDEREINSETZEN DER SCHRUBBBÜRSTEN 
 
1. Schrauben Sie den Knopf ab und schwenken 

Sie die seitliche Saugleiste um etwa 90° nach 
außen. 

 
2. Heben Sie die Antriebsseite der Bürste an. 

Drücken Sie auf die Bürste, bis sie am Anschlag 
ankommt. Die Spannrollenplatte kann nicht 
eingebaut werden, solange die Bürste nicht fest 
auf der Antriebsnabe sitzt. 

 
3. Lassen Sie die Bürste unter das Bürstendeck 

fallen. Setzen Sie die Platte vollständig auf die 
Bürste. 

 
4. Passen Sie den unteren Haken an der 

Spannrollenblende in die Nuten an der Seite des 
Bürstenkopfes ein. 

 
5. Schieben Sie die Spannrollenblende nach oben, 

bis die Lippe oben auf dem Bürstenkopf aufliegt. 
 
6. Ziehen Sie den Knopf mit der Hand an, um die 

Blende sicher zu befestigen. 
 
 
SO PASSEN SIE DIE SEITLICHEN SAUGLEISTEN 
DES BÜRSTENDECKS AN 
 
Für diese Schürzen sollte eine Durchbiegung von 1 
cm eingestellt werden. 
 
So stellen Sie die Durchbiegung ein: 
 
1. Senken Sie das Bürstendeck auf den Boden ab. 
 
2. Halten Sie die Maschine an. 
 
3. Lösen Sie den Anschlag für die Schürze des 

Bürstendecks. 
 
4. Stellen Sie den Anschlag so ein, dass die 

Durchbiegung der Schürze etwa 1 cm beträgt. 
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SO SETZEN SIE DIE SAUGLEISTEN AN DER 
SEITE DES BÜRSTENDECKS WIEDER EIN 
 
Diese Schürzen besitzen vier dem Verschleiß 
unterliegende Kanten. 
 
So wechseln Sie die Kante: 
 
1. Entfernen Sie alle Baugruppen mit 

Bürstendeckschürzen. 
 
2. Bauen Sie die Vorrichtung aus, die das Blatt auf 

der jeweiligen Baugruppe stützt. 
 
3. Drehen Sie das Blatt vertikal oder horizontal 

oder in beiden Richtungen und setzen Sie die 
Vorrichtung wieder ein. 

 
4. Setzen Sie die einzelnen 

Bürstendeckbaugruppen wieder ein. 
 
SCHMUTZBEHÄLTER 
 
Der abnehmbare Behälter befindet sich hinter der 
hinteren Schrubbbürste. Falls der Behälter voll ist, 
kann er keinen Schmutz mehr aufnehmen. Lösen 
Sie zum Öffnen den Knopf an der linken Saugleiste. 
Nehmen Sie den Behälter heraus, indem Sie ihn von 
der bedienenden Person aus gesehen links aus der 
Maschine herausschieben. Der Behälter kann jetzt 
ausgekippt werden. Spülen Sie den Behälter mit 
Wasser aus. 
 
EINSTELLEN DES BÜRSTENDECKS 
 
Das Einstellen des Bürstendecks umfasst zwei 
Typen von Einstellungen. Der erste besteht darin 
sicher zu stellen, dass die einzelnen Bürsten von 
einem Ende zum anderen dasselbe Breitenmuster 
ergeben. Jedes an einer Kante verjüngte 
Bürstenmuster macht eine Neueinstellung 
erforderlich. Der zweite besteht darin, das Muster 
zwischen vorderer und hinterer Bürste gleich breit zu 
machen. Ungleiche Muster entstehen dann, wenn 
das Bürstendeck nicht parallel zum Fußboden steht. 
Die korrekte Einstellung ist erreicht, wenn die 
Kontaktmuster der Bürsten auf dem Fußboden mit 
zwei 25 mm breiten Rechtecken dieselbe Breite wie 
die Bürsten aufweisen. Die Rechtecke müssen 
zueinander parallel stehen. 
 
TESTEN UND EINSTELLEN EINZELNER 
BÜRSTEN 
 
1. Fahren Sie die Maschine an eine Stelle mit 

unlackiertem Boden, um Striche im Bodenlack 
von vorne herein auszuschließen. 

 
 

 
2. Senken Sie bei ausgeschaltetem Wasserventil 

den Bürstenkopf auf den Fußboden ab. Lassen 
Sie die Bürsten laufen, bis sie automatisch 
abgeschaltet werden. Möglicherweise ist es 
notwendig, diesen Schritt an derselben Stelle zu  
wiederholen, bis sich ein gut erkennbarer Strich 
auf dem Fußboden befindet. Dazu berührt man 
das Gaspedal leicht. So wird das Bürstendeck 
neu gestartet, ohne dass sich die Maschine in 
Bewegung setzt. 

 
3. Heben Sie das Bürstendeck an und zeichnen 

Sie die Schrubbmuster auf dem Boden nach. Es 
müssen sich zwei Rechtecke mit parallelen 
Seiten ergeben. Falls das Muster an einer Kante 
verjüngt ist, gehen Sie wie folgt vor. 

 
EINSTELLEN EINZELNER BÜRSTEN 
 
Das Schrubbmuster kann für beide Bürsten nur über 
die Motorposition eingestellt werden. 
 
1. Stellen Sie fest, ob das Motorende nach oben 

oder unten verschoben werden muss, damit sich 
das korrekte Muster ergibt. 

 
2. Lösen Sie die 3 Innensechskantschrauben am 

Gehäuseende. 
 
3. Lösen Sie die Gegenmutter auf der 

Abdrückschraube und drehen Sie die 
Abdrückschraube, um die Motorbaugruppe je 
nach Bedarf nach oben oder unten zu 
verschieben. 

 
4. Ziehen Sie die 3 Innensechskantschrauben an. 
 
5. Ziehen Sie die Gegenmutter auf der 

Abdrückschraube an. 
 
6. Prüfen Sie nochmals und nehmen Sie ggf. 

erneut Anpassungen vor. 
 
JUSTIEREN DES BÜRSTENKOPFES 
 
Das Justieren des Zylinderkopfes wird 
vorgenommen, indem man die unteren 
Verbindungsstreben einstellt, über die das Deck mit 
dem Rahmen verbunden ist. Um die Musterbreite 
der hinteren Bürste zu vergrößern, lösen Sie die 
Sicherungsmuttern und verkürzen Sie die unteren 
Verbindungsstreben, indem Sie die Stange in die 
Enden mit Innengewinde schrauben. Um die 
Musterbreite für die vorderen Bürsten zu vergrößern, 
verlängern Sie die unteren Verbindungsstreben, 
indem Sie die Stange aus den Enden mit 
Innengewinde herausschrauben. Wenn Sie die 
Einstellungen abgeschlossen haben, vergessen Sie 
nicht, die Sicherungsmuttern wieder anzuziehen. 
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Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger für  
Reinigungsarbeiten in unmittelbarer Nähe der 
Bürstenmotoren. Nur normaler 
Schlauchdruck ist zulässig. 
 
SO TAUSCHEN SIE EINEN 
SCHRUBBBÜRSTENMOTOR AUS 
 
1. Das Bürstendeck muss hochgefahren sein. 

Klemmen Sie den Stecker der 
Bürstenmotorkabel vom Kabelbaum ab. 

 
2. Bauen Sie die seitliche Saugleistenbaugruppe 

aus. 
 
3. Entfernen Sie die Bürsten und die 

Bürstenblende. 
 
4. Entfernen Sie den Aluminium-

Gehäuseabschluss des Decks. 
 
5. Trennen Sie den Bürstenmotor mit dem 

Getriebegehäuse vom Gehäuseabschluss. 
 
6. Drehen Sie ihn um, um ihn wieder einzubauen. 
 
7. Stellen Sie die Bürstenjustierung ein, wie in 

vorangegangenem Abschnitt beschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERSETZEN DER KOHLEBÜRSTE IM 
BÜRSTENMOTOR 
 
1. Reißen Sie die Hilfslinie vom Motorzylinder auf 

der Motorkappe an. Entfernen Sie die zwei 
Bolzen. 

 
2. Nehmen Sie die Abschlusskappe vom Motor ab. 
 
HINWEIS: In der Motorkappe befinden sich zwei 
Wellenscheiben. Diese dürfen nicht verloren gehen. 

 
3. Lösen Sie die Federspannung, in der die Bürste 

gehalten wird. Lösen Sie die Schraube, die die 
Drahtzuleitung der Bürste mit dem Bürstenhalter 
verbindet. Reinigen Sie den Bürstenhalter. Er 
muss sich frei bewegen können. 

 
4. Ziehen Sie die Feder zurück und setzen Sie 

eine neue Bürste ein. Setzen Sie die Schraube 
und die Zuleitung ein. 

 
5. Wenn alle neuen Bürsten eingesetzt sind: 

Bringen Sie alle in die eingefahrene Stellung, in 
der sie durch Federspannung im Bürstenhalter 
gehalten werden. 

 
6. Setzen Sie die Abschlusskappe vorsichtig auf 

das Lager auf der Antriebswelle.  
 
HINWEIS: Arbeiten Sie vorsichtig, damit die 
Wellenscheiben richtig sitzen. 

 
7. Lassen Sie bei zum Teil eingesetzter 

Abschlusskappe alle Bürsten in die Stellung, in 
der sie Kontakt mit dem Kommutator des Motors 
haben. 

 
HINWEIS: Können nicht alle Bürsten gelöst werden, 
dann führt dies zu einem Motorschaden. 

 
8. Setzen Sie die Abschlusskappe wieder ein und 

sorgen Sie dafür, dass sie bündig mit der auf 
dem Motorzylinder angerissenen Markierung 
abschließt. Setzen Sie die zwei 
Verbindungsbolzen der Kappe wieder an der 
Grundfläche ein. 

 
9. Sorgen Sie dafür, dass die Grundfläche des 

Motorzylinders und die Kappe weiterhin bündig 
zueinander stehen.  
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ENTFERNEN/EINSETZEN DES 
STELLMOTORS FÜR DAS 
BÜRSTENDECK  
 
ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
verlassen oder Wartungsarbeiten an ihr 
ausführen, bringen Sie sie auf ebenem 
Untergrund zum Stillstand. Schalten Sie die 
Maschine aus. 
 
1. Senken Sie das Bürstendeck ab. 
 
2. Trennen Sie den Federsatz von der 

Schienenstrebe des Stellmotors. 
 
3. Entfernen Sie den Gabelkopfbolzen, mit dem 

der Hebemotor oben befestigt ist. 
 
4. Entfernen Sie Schienenstrebe und Stellmotor 

zusammen als Baugruppe, indem Sie die beiden 
Bolzen entfernen, mittels derer sie über die 
Buchsen mit dem Deck verbunden sind. 

 
5. Drehen Sie entweder die Schraube für den 

Hauptleiter des Stellmotors aus dem Zylinder 
heraus, oder entfernen Sie die beiden Bolzen, 
über die der Zylinder mit der Schienenstrebe 
verbunden ist. 

 
6. Drehen Sie ihn um und setzen Sie ihn wieder 

ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINSTELLEN DES STELLMOTORS FÜR 
DAS BÜRSTENDECK 
 
Der Stellmotor muss neu eingestellt werden, wenn 
er wieder eingesetzt wird.  
 
So stellen Sie den Stellmotor ein: 
 
1. Halten Sie den Antriebszylinder fest, so dass er 

sich nicht drehen kann. Sorgen Sie dafür, dass 
der Stellmotor mit Strom versorgt wird, so dass 
er bis zum Anschlag ausgefahren wird. Positiver 
Pol zu weißem Kabel, negativer/Erde zu 
schwarzem. Ein Endausschalter im Stellmotor 
bringt ihn zum Stillstand. 

 
2. Drehen Sie den Zylinder um eine oder mehrere 

Umdrehungen, um sicher zu sein, dass er sich 
nicht verklemmt, wenn er zurückgefahren wird. 

 
3. Halten Sie den Antriebszylinder fest, damit er 

sich nicht dreht. Legen Sie an den Stellmotor 
Strom an, so dass er voll zurückgefahren 
werden kann. Positiver Pol zu schwarzem 
Kabel, negativer/Erde zu weißem. Ein 
Endausschalter im Stellmotor bringt ihn zum 
Stillstand. 

 
4. Ist der Stellmotor vollständig zurückgefahren, 

drehen Sie den Zylinder hinein, bis er die 
Grundfläche des Gewindestabs berührt. 

 
5. Wenn er sich an der untersten Stelle befindet, 

drehen Sie den Zylinder nach außen, 
und zwar genau um so viel, wie für eine 
Verbindung mit der Schienenstrebe nötig ist. 
 

6. Schließen Sie den Stellmotor an. 
 
7. Überprüfen Sie während des Betriebs, ob das 

Stellsystem richtig funktioniert. 
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1. SCHUTZSCHALTER (ABB. ZEIGT 

BEDIENFELD IN BASISAUSFÜHRUNG) 
 
Schutzschalter unterbrechen den Stromfluss im 
Falle elektrischer Überlastung. Wird ein 
Schutzschalter ausgelöst, können Sie ihn durch 
Drücken des entsprechenden Knopfes wieder 
zurücksetzen. Wird ein Schutzschalter wiederholt 
ausgelöst, muss die Ursache der elektrischen 
Überladung gefunden und beseitigt werden. 

 
18 Ampere – Schützt den linken 
Schrubbbürstenmotor. 
 
18 Ampere – Schützt den rechten 
Schrubbbürstenmotor. 

 
30 Ampere – Schützt den Saugmotor 
(nur Basisausführung). 

 
  30 Ampere – Zylinder   
                         25 Ampere – Scheibe 
                         Schützt den Antriebsmotor. 
       

3 Ampere – Schützt die 
Maschinensteuerung (nur 
Basisausführung). 
 
3 Ampere – Schützt die Pumpe. 
(Nur Basisausführung). 
 

 
2. SICHERUNG (NUR DELUXE) 

 
Die Sicherung ist eine einmalig verwendbare 
Vorrichtung zum Schützen des Stromkreises, die 
so konstruiert ist, dass sie den Fluss des 
elektrischen Stroms im Fall einer elektrischen 
Überlastung unterbricht. Falls die Sicherung 
durchbrennt, muss sie ersetzt werden. 

 
Die Sicherung befindet sich innen im Batteriefach.
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1. Frischwassersieb – Grob 
2. Frischwassersieb – Fein 
3. Pumpe 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Montageplatte für Pumpe 
5. Magnetventil 
 

5

4

3

2

1
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1. FRISCHWASSERSIEB – GROB 

 
Befindet sich unten im Tank.  Das grobe Sieb 
schützt das feinere Sieb vor großen 
Schmutzpartikeln.  Falls das feine Sieb sauber ist 
und die Pumpe und das Magnetventil gerade nicht in 
Betrieb sind, überprüfen Sie das grobe Sieb auf 
Schmutzpartikel.  Leeren Sie den Frischwassertank 
aus und reinigen Sie das grobe Sieb.  Um das Sieb 
zu entnehmen, drehen Sie es entgegen dem 
Uhrzeigersinn.  Entfernen Sie den Schmutz aus dem 
Drahtgeflecht und setzen Sie es wieder ein. 
 

2. FRISCHWASSERSIEB – FEIN 
 

Das feine Sieb befindet sich an der vorderen linken 
Ecke der Maschine. Es schützt die Pumpe und das 
Magnetventil vor Schmutz.  Falls wenig oder kein 
Wasser auf den Boden gelangt, überprüfen Sie das 
Sieb auf Verschmutzung.  Leeren Sie den 
Frischwassertank aus und reinigen Sie das 
Frischwassersieb.  Um das Sieb zu entfernen, 
drehen Sie die Unterseite des Siebs entgegen dem 
Uhrzeigersinn, bis der Boden abgetrennt wird.  
Entfernen Sie den Schmutz aus dem Drahtgeflecht 
und setzen Sie es wieder ein.  Sorgen Sie dafür, 
dass sich die Rollringdichtung an ihrem Platz 
befindet, wenn das Sieb wieder eingesetzt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. PUMPE 

 
Die Pumpe befindet sich unterhalb des Tanks auf 
der rechten Seite der Maschine.  Die Pumpe lässt 
Wasser aus dem Tank zum Bürstendeck fließen. 

 
So reparieren oder ersetzen Sie die Pumpe: 
 
1. Montieren Sie die Schürzen des Bürstendecks, 

den Aqua-Mizer und die Saugleiste von der 
Maschine ab. 

 
2. Senken Sie das Bürstendeck ab, um an der 

Montageplatte für die Pumpe arbeiten zu können. 
 

3. Entfernen Sie die Schraube, mit der die 
Montageplatte für die Pumpe am Rahmen 
befestigt ist. 

 
4. Die Pumpe befindet sich unterhalb des Tanks auf 

der rechten Seite der Maschine.  Die Pumpe lässt 
Wasser aus dem Tank zum Bürstendeck fließen. 
Ziehen Sie die Montageplatte für die Pumpe nach 
vorne und nach unten, damit die Pumpe freiliegt. 

 
5. Führen Sie zum Einbauen die Schritte umgekehrt 

aus. 
 
 

4. MONTAGEPLATTE FÜR DIE PUMPE 
 
Siehe Grafik auf vorangegangener Seite. 

 
5. MAGNETVENTIL 

 
Das Magnetventil sitzt vorne am Bürstendeck auf 
der linken Seite. 
 
Es unterbindet den Wasserzustrom zum 
Bürstendeck, wenn der Schrubbvorgang 
unterbrochen wird.  Um das Magnetventil zu 
reparieren oder auszutauschen, schneiden Sie die 
Kabelbinder auf, mit denen es am Deck befestigt 
ist. 

 
 

 

VENTILBAU-GRUPPE           
86137240 

(PRV NO. 84145)

MEMBRANBAU-GRUPPE     
86235090 

(PRV NO. 29188) 

PUMPENERSATZTEILE 

PUMPE-KOPF WIEDEREINBAU 
86136450                               (PRV 

NO. 65151) 
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1. Abschaltsystem des     
Schmutzwasserbehälters mit Schwimmer 

2. Saugmotor 
 

 

1

2
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ABSCHALTSYSTEM DES 
SCHMUTZWASSERBEHÄLTERS MIT 
SCHWIMMER 
 
 Wenn kein Wasser mehr vom Boden aufgesaugt 

wird und das Sauggebläse noch in Betrieb ist, 
ist der kugelförmige Schwimmer dafür 
verantwortlich. Der Saugmotor saugt bei vollem 
Schmutzwasserbehälter kein Wasser mehr auf. 
Der Schmutzwasserbehälter muss ausgeleert 
werden. 

 
1. Das Sieb des Abschaltsystems mit 

Schwimmer kann innerhalb oder außerhalb 
der Maschine gereinigt werden. 

 
2. Um das Abschaltsystem mit Schwimmer zur 

reinigen, während es sich im Inneren der 
Maschine befindet, wischen Sie den Dreck 
vom Sieb ab und spülen Sie das Sieb 
anschließend aus. Stellen Sie sicher, dass 
der Ball auch sauber ist und sich frei 
bewegt. 

 
3. Um das Abschaltsystem mit Schwimmer 

auszubauen, nehmen Sie das Sieb in die 
eine Hand und das angeschlossene Rohr in 
die andere. Neigen Sie die aus Sieb und 
Schwimmer bestehende Baugruppe und 
ziehen Sie sie heraus, um sie von dem 
Widerhaken auf dem Rohr abzuziehen. 

 
4. Legen Sie zum Einbauen eine Hand auf das 

Rohr und neigen und drücken Sie die aus 
Sieb und Schwimmer bestehende 
Baugruppe über die Widerhaken am Rohr. 

 
 

ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
unbeaufsichtigt lassen oder Wartungsarbeiten an 
ihr ausführen, halten Sie auf ebener Oberfläche an, 
schalten Sie die Maschine ab und klemmen Sie die 
Stromversorgung ab. 

 
SO REPARIEREN ODER ERSETZEN SIE DEN 
SAUGMOTOR 
 

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der 
Maschine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Entfernen Sie zwei Schrauben an der 
Oberseite des Bedienteils und vier 
Schrauben von den Seitenwänden der 
Bedienkonsole. 

 
3. Schieben Sie die Bedienkonsole vom 

Behälter aus zurück, um den Saugmotor 
freizulegen. 

 
4. Klemmen Sie die elektrischen 

Steckverbindung vom Saugmotor ab. 
 

5. Lösen Sie die drei Muttern, mit denen der 
Saugmotor an der Befestigungsplatte 
montiert ist und bauen Sie die Platte und 
den Saugmotor aus. 

 
6. Führen Sie zum Einbauen die Schritte 

umgekehrt aus. Stellen Sie sicher, dass sich 
die Dichtung auf dem Sauger befindet, so 
dass der Sauger am Tank abgedichtet ist 

 

 
Austauschen der Kohlebürsten des 

Abschlusskappe

Kohle  
Bürsten  

Falls der Kommutator gerillt ist, viele Unebenheiten besitzt 
oder nicht konzentrisch ist, muss der Motor ausgetauscht 
oder an einen qualifizierten Kundendienst geschickt werden.

Wichtig: 
Bürsten dieses Typs nutzen sich mit abnehmender Länge 
schneller ab, was auf die größere Hitzeentwicklung 
zurückzuführen ist. Die Feder im Inneren des 
Bürstengehäuses beschädigt den Motor, falls es zu einer 
vollständigen Abnutzung der Bürsten kommt.

Überprüfen Sie regelmäßig die Länge der Kohlebürsten. 
Ersetzen Sie beide Kohlebürsten, wenn eine von beiden 
weniger als 9,5 mm lang ist. 

3
8 [9.5mm]
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1. Fahrmotor 
2. Feststellbremse 
3. Antriebskette 
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ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE 
AKTIVIEREN 
 
ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
unbeaufsichtigt lassen oder Wartungsarbeiten 
an ihr ausführen, halten Sie auf ebener 
Oberfläche an, schalten Sie die Maschine ab und 
entfernen Sie den Schlüssel. 
 
Anziehen der elektrischen Bremse 
 
Diese Maschine ist mit einer elektrischen 
Feststellbremse ausgerüstet.   
 
Die Bremse wird automatisch angezogen und 
verhindert das Bewegen der Maschine, wenn die 
bedienende Person die Plattform verlässt oder die 
Notbremse ausgelöst wird. 
 
Die Bremse besitzt einen mechanischen 
Ausschalter, der betätigt werden kann, so dass die 
Maschine (langsam) geschoben oder gezogen 
werden kann. 
 
Wird der mechanische Ausschalter betätigt, kann die 
Maschine nicht mehr gefahren werden. 
 

So aktivieren Sie die Bremse: 
 

1. Der mechanische Ausschalter muss deaktiviert 
sein. 
Maschine kann angeschoben oder gezogen 

werden (langsam). 
 

2. Drücken Sie den Hebel fest in Richtung des 
Pfeils 

 
Hinweis: Es existiert auch noch eine Zwischenstufe. 
Vergewissern Sie sich, dass Sie den Hebel ganz 
nach unten drücken. 

 
So lösen Sie die Bremse: 

 
 

1. Der mechanische Ausschalter muss deaktiviert 
sein. 
Die Maschine ist zum Fahren bereit. 

 
2. Drücken Sie den Hebel fest in Richtung des 

Pfeils. 
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ERSETZEN VON KOHLEBÜRSTEN IM 
FAHRMOTOR 

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger für 
Reinigungsarbeiten am Motor. Nur normaler 
Schlauchdruck ist zulässig. 
 
ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine 
unbeaufsichtigt lassen oder Wartungsarbeiten 
an ihr ausführen, halten Sie auf ebener 
Oberfläche an, schalten Sie die Maschine ab und 
entfernen Sie den Schlüssel. 

 
 

1. Klemmen Sie die Batterien von der Maschine 
ab. 
 

2. Trennen Sie die elektrische Verbindung zum 
Fahrmotor. 
 
AUSBAUEN DER BREMSE  
(Erforderlich, um an den Kohlebürsten arbeiten 
zu können) 

 
3. Lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben und 

bauen Sie die Bremse aus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. Ziehen Sie den Spannstift so weit aus der 
Sechskantnabe heraus, dass die 
Sechskantnabe von der Welle herunterrutschen 
kann. Es wird empfohlen, dass ein Teil des 
Spannstifts auf der Sechskantnabe bleibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Entfernen Sie die Bürstenkappe. 
 
6. Lösen Sie die Federspannung, in der die Bürste 

gehalten wird. Lösen Sie die Schraube, die die 
Drahtzuleitung der Bürste mit dem Bürstenhalter 
verbindet. Reinigen Sie den Bürstenhalter. Er 
muss sich frei bewegen können. 

 
 

7. Setzen Sie die neue Bürste ein. Setzen Sie 
anschließend auch Verbindungsschraube und 
Zuleitung wieder ein. 

 
8. Wenn alle neuen Bürsten eingesetzt sind: 

Bringen Sie alle in die eingefahrene Stellung, in 
der sie durch Federspannung im Bürstenhalter 
gehalten werden. 

 
9. Setzen Sie sorgfältig die Bürstenkappe wieder 

ein.  
 

Wiedereinbau: 
 
10. Wenn Sie die Sechskantnabe wieder einsetzen, 

benutzen Sie einen kleinen Stift oder eine kleine 
Schraube, um die Löcher besser positionieren 
zu können. 

 
11. Schieben Sie den Stift in die Nabe und 

vergewissern Sie sich, dass dieser mit der 
Nabenoberfläche abschließt. Die Bremse passt 
nicht auf die Nabe, wenn der Spannstift aus der 
Nabe hervorragt. 

 
12. Setzen Sie die Nabe wieder ein und bestreichen 

Sie die Schrauben mit Locktite. 

WALZENZAPFEN

KLEINER STIFT ODER 

SECHSKANTNABE

KLEINE SCHRAUBE
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ENTFERNEN DES BEUTELS 
 
1. Klemmen Sie die Batterien ab und stellen Sie 

sicher, dass die Feststellbremse sich nicht lösen 
kann. 

 
2. Lösen Sie vorne links unter der Maschine die 

Schlauchklemme am Schmutzwasserschlauch. 
Entfernen Sie den Schlauch nicht. 

 
3. Nehmen Sie den Deckel ab und legen Sie ihn 

beiseite. 
 
4. Bauen Sie den Schwimmerkäfig aus, lösen Sie die 

Schraube am Winkelstück und bauen Sie das 
Winkelstück aus. 

 
5. Entfernen Sie die acht Schrauben und Muttern, mit 

denen die Beutelklemmen befestigt sind, und 
legen Sie sie beiseite. 

 
6. Entfernen Sie die Klemmen und legen Sie sie 

beiseite. 
 

 

7. Ziehen Sie den Stopfen aus dem Boden des 
Behälters heraus. Der Zugriff kann entweder 
von der Schmutzwasserseite oder der 
Frischwasserseite her oder von beiden aus 
erfolgen. Wenn der Beutel durch einen neuen 
ersetzt wird, darf der Stopfen nicht 
weggeworfen werden.  

 
AUSTAUSCHEN DES BEUTELS 

 
1. Setzen Sie den Stopfen am Boden des 

Beutels ein.  
 
2. Setzen Sie einen neuen Beutel in den Tank 

ein. Stellen Sie dabei sicher, dass das 
Siebkörbchen richtig ausgerichtet ist. 

 
3. Biegen Sie den Stopfen und den Beutel in 

Richtung Maschinenvorderseite und setzen 
Sie ihn in den Behältereinsatz ein. Drücken 
Sie den Stopfen in den Einsatz hinein, bis er 
den Boden erreicht. 

 
4. Bringen Sie den Beutel oben an der Maschine 

an, indem Sie das Beutelende über die 
Klemmenstreifen abrollen.  

 
5. Setzen Sie das Winkelstück und den 

Schwimmerkäfig wieder ein. 
 
6. Befestigen Sie die Klemme unten an der 

Maschine.  
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SCHIEBEN DER MASCHINE  
 

Die Maschine kann auf kurzen Strecken geschoben 
werden. Dabei darf die Geschwindigkeit 8 km/h nicht 
übersteigen. Seien Sie vorsichtig, damit die Maschine 
nicht zu Schaden kommt. Die Maschine kann von 
hinten mit der Hand geschoben werden. 
HINWEIS: Um Beschädigungen durch 
Spannungsrückkopplung zu vermeiden, klemmen Sie 
den Fahrmotor ab, bevor Sie die Maschine ziehen 
oder schieben. 
 
VERZURRUNG DER MASCHINE 
 
Es gibt zwei Befestigungspunkte vorne und an jeder 
Seite des Fußbereichs, sowie zwei an der Vorderseite 
des Rahmens. Verzurrsysteme müssen eine der 
Maschine angemessene Stärke aufweisen. Die Stärke 
aller Verzurrungen zusammen muss stark genug sein, 
um das Doppelte des Maschinengewichts zu heben. 
Die Verzurrungen müssen so angebracht werden, 
dass die Maschine gegen Wegrollen nach vorne, nach 
hinten und zur Seite gesichert ist. Nutzen Sie alle vier 
Ecken der Maschine, wobei die Verzurrungen an 
jeweils entgegengesetzten Punkten befestigt werden. 
Die Verzurrungen müssen sicher am 
Transportfahrzeug festgemacht werden. 

VORBEREITUNG DER BE-/ENTLADUNG EINES 
ANHÄNGERS 
 
Bevor Sie die Maschine auf einen Anhänger oder 
von diesem laden, bauen Sie die Saugleiste, das 
Bürstendeck, die seitlichen Schürzen oder die 
seitlichen Saugleisten, die Aqua-Mizer und die 
Schrubbbürsten (Pads) aus, damit diese sich nicht 
in der Verzurrung verfangen können. 
Der Bürstenkopf muss sich vor dem Aufladen in 
der oberen Stellung befinden. 
HINWEIS: Wenn Sie die Maschine auf einem 
Anhänger oder in einem LKW transportieren, 
müssen Sie nicht nur für korrekte Verzurrung 
sorgen, sondern auch die Feststellbremse 
betätigen. Sperren Sie die Reifen, so dass die 
Maschine nicht wegrollen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

TIE DOWN POINTS
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PROBLEM URSACHE 

FEHLERCODE 
(DELUXE) BEHEBUNG 

Batterie abgeklemmt  
Alle Batteriekabelverbindungen 
überprüfen 

Notfall-Ausschalter ausgelöst  Schalter zurücksetzen 

Batteriekabel korrodiert  Kabelverbindungen reinigen 

Hauptsicherung durchgebrannt (nur Deluxe)  Sicherung austauschen 

Maschine erhält keinen Strom Fehlerhafter Schlüsselschalter  Schalter austauschen 

Niedriger Ladezustand der Batterien  Batterien aufladen 

Maschine wurde eingeschaltet, als Pedal 
nicht in neutraler Stellung war 

 Pedal wieder in neutrale 
Stellung bringen.  
Neu starten 

Schutzschalter ausgelöst  Schutzschalter zurücksetzen 

Räder drehen sich in der Luft  
Anpressdruck der Bürsten 
verringern 

Steuereinheit überhitzt 7802/7801 Betriebspause zum Abkühlen 

Loses Verbindungskabel zum Motor 7800 

Kabel und Verbindungen 
zwischen Steuereinheit und 
Motor überprüfen 

Fehler im Stromkreis der 
Geschwindigkeitsregelung oder im 
Potenziometer 0814 

Kabel und Verbindungen 
zwischen 
Geschwindigkeitsregelung und 
LCD-Steuereinheit überprüfen 
und Widerstand im 
Potenziometer überprüfen 

Fehlerhafter Stromkreis oder Schalter für 
Anfahrschalter (Drive Reset)  

Kabel, Verbindungen und 
Schalter überprüfen 

Fehlerhafter Stromkreis oder Schalter bei 
Sicherheitspedal  

Kabel, Verbindungen und 
Schalter überprüfen 

Fehlerhafter Stromkreis oder Schalter im 
Trittbrett  

Kabel, Verbindungen und 
Schalter überprüfen 

Ausschalter für Bremse ausgelöst  
Ausschalter für Bremse 
zurücksetzen Kein oder nur schwacher 

Fahrantrieb 
 

Fehlerhafter Stromkreis oder Ausschalter für 
Bremse  

Kabel, Verbindungen und 
Schalter überprüfen 

Maschine fährt nur in einer 
Geschwindigkeit 

Fehlerhafter Stromkreis oder Schalter bei 
Geschwindigkeitsregelung  

Kabel, Verbindungen und 
Schalter überprüfen 

Fährt nur im Vorwärtsgang 
Fährt nur im Rückwärtsgang Fehlerhafter Vorwärts-/Rückwärtsschalter  Schalter austauschen 

Saugleiste nicht richtig eingestellt  Saugleiste einstellen 
Grobschmutz hat sich an Saugleiste 
verfangen  Grobschmutz entfernen 

Saugleistenblätter abgenutzt  
Saugleistenblätter drehen oder 
austauschen 

Saugschlauch verstopft  
Verstopfung des Schlauches 
beheben 

Saugschlauch von Saugleiste oder Deckel 
des Schmutzwasserbehälters abmontiert  

Saugschlauch wieder 
anschließen 

Schwimmersystem des 
Schmutzwasserbehälters verschmutzt  Schwimmersystem reinigen 

Schmutzwasserbehälter undicht  

Schmutzwasserbehälter mit 
Deckel verschließen. 
Beschädigte Dichtungen 
ersetzen 

Abschaltung ausgelöst durch 
Kugelschwimmer Tank voll  Schmutzwasserbehälter leeren 

Geringe oder keine 
Wasseraufnahme 

Schmutzwasserbehälter füllt sich mit 
Schaum  

Schmutzwasserbehälter leeren. 
Weniger oder ein anderes 
Reinigungsmittel verwenden. 
Entschäumer verwenden. 
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PROBLEM URSACHE 
FEHLERCODE 

DELUXE BEHEBUNG 

Schutzschalter ausgelöst (Basis)  
Schutzschalter 
zurücksetzen 

Fehlerhafter Stromkreis oder 
Schalter der Saugfunktion 7700 

Kabel, Verbindungen und 
Schalter überprüfen 

Saugmotor läuft nicht oder läuft 
langsam Bürsten am Saugmotor abgenutzt  

Bürsten austauschen, 
Kommutator überprüfen 

Fehler im Stromkreis oder 
Stellmotor (Deluxe)  

Kabel, Verbindungen und 
Stellmotor überprüfen 

Saugleiste lässt sich nicht nach 
oben/unten fahren Fehlerhafte Kabel oder Rollen  

Kabel oder Rollen 
reparieren/ersetzen 

Grobschmutz hängt in 
Schrubbbürsten fest  Grobschmutz entfernen 

Abgenutzte Bürsten oder Pads  Bürsten oder Pads ersetzen 

Verwendete(s) Reinigungsmittel, 
Bürste oder Pad ungeeignet  

Wenden Sie sich an einen 
Spezialisten für das entspr. 
Gerät bzw. den entspr. 
Prozess 

Anpressdruck der Bürsten niedrig  
Anpressdruck der Bürsten 
erhöhen 

Unzureichende Schrubbleistung 
 

Niedriger Ladezustand der 
Batterien 

 
Batterien aufladen 

Frischwassertank leer  Frischwassertank befüllen 
Durchfluss der Reinigungslösung 
abgeschaltet oder zu niedrig 
eingestellt  

Einschalten oder Durchfluss 
höher einstellen 

Frischwassersieb verstopft  Frischwassersieb reinigen 
Leitung im Frischwassersystem 
verstopft  

Verstopfung aus Leitung 
entfernen 

Pumpe verstopft  
Pumpe reinigen oder 
ersetzen 

Magnetventil für Frischwasser 
verstopft oder blockiert  

Ventil reinigen oder 
ersetzen 

Pumpkreislauf oder Pumpe 
fehlerhaft  

Kabel, Verbindungen, 
Steuerbrett (Basis) und 
Pumpe überprüfen. Wenig oder gar keine 

Wasserauftragung am Boden Fehlerhafte Zylinderspule   Magnetventil überprüfen 

Schutzschalter ausgelöst 7600 
Schutzschalter 
zurücksetzen 

Niedriger Ladezustand der 
Batterien 

 
Batterien aufladen 

Fehler im Bürstenmotor oder -
stromkreis 7600 

Kabel, Verbindungen und 
Motor überprüfen 

Bürstenmotoren laufen nicht oder 
laufen langsam 

Bürsten im Bürstenmotor 
abgenutzt  

Bürsten austauschen, 
Kommutator überprüfen 

Schutzschalter des Stellmotors 
ausgelöst (Basis)  

Schutzschalter 
zurücksetzen 

Bürstendeck lässt sich nicht nach 
unten/oben fahren 

Fehler im Stellmotor oder 
Stellmotorstromkreis  

Kabel, Verbindungen und 
Stellmotor überprüfen 

Bürstendeck fährt nach unten und 
wird dann angehoben 

Keine Bürsten oder Padtreibteller 
an der Maschine eingesetzt 9000 

Bürsten oder Padtreibteller 
einsetzen 

Ein unbekannter Fehlercode wird 
angezeigt 

Steuereinheit stellt Problem mit 
Elektrik fest  

Wenden Sie sich an Ihren 
technischen Kundendienst 
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86037660 CHARIOT 11/09/06 4-30GER 

FEHLER 
CODE 

DELUXE PROBLEM BEHEBUNG 

Nicht angezeigt 
LCD-Anzeige eingeschaltet, aber 
Darstellung unvollständig 

Klemmen Sie die Batterien ab und warten Sie 
1 Minute, bevor Sie den Strom wieder 
einschalten. 

0A01 Ausfall der Stromversorgung 

Klemmen Sie die Batterien ab und warten Sie 
1 Minute, bevor Sie den Strom wieder 
einschalten. 

0204 Speicher beschädigt Steuereinheit austauschen. 

Alle 080_ Codes Verkabelung Geschwindigkeitsregelung 

Auf kurzgeschlossene oder offene 
Stromkreise in der Verkabelung der 
Geschwindigkeitsregelung überprüfen. 

Alle 140_ Codes  
Auf Kurzschluss zwischen B+ und 
Antriebsausgang überprüfen. 

Alle 310_ Codes 

Möglicher Kurzschluss von Motoren, 
zusätzlichen Stromkonsumenten 
(Scheinwerfer, Kreislaufpumpe oder 
Rückfahrwarneinrichtung), Verkabelung 
oder beschädigte Steuereinheit 

Auf Kurzschlüsse überprüfen. Falls der Code 
nach der Behebung der Kurzschlüsse immer 
noch angezeigt wird, ersetzen Sie die 
Steuereinheit. 

7500 Timeout in Kommunikation des LCD-Moduls 

Fehlerhafte Beschaltung bei 6-Wege-
Hintereinanderschaltung zwischen 
Steuereinheit und Anzeige. 

7501 Einstellungen des LCD-Moduls beschädigt 

Klemmen Sie die Batterien ab und warten Sie 
1 Minute, bevor Sie den Strom wieder 
einschalten. 

Alle 760_ Codes 
Fehler im Bürstenmotor oder 
Bürstenstromkreis 

Auf kurzgeschlossene oder offene 
Schaltkreise in den Bürstenmotoren oder der 
Verkabelung überprüfen. 

Alle 770_ Codes 
Ausfall des Saugmotors oder des 
Saugerstromkreises 

Auf kurzgeschlossene oder offene 
Schaltkreise im/in den Saugmotor(en) oder 
der Verkabelung überprüfen. 

7800 Offener Stromkreis des Fahrmotors 
Auf offenen Stromkreis in Antriebsmotor oder 
Verkabelung überprüfen. 

7801 Fehler Überstrom des Fahrmotors 
Auf Kurzschluss in Antriebsmotor oder 
Verkabelung überprüfen. 

7802 Strom im Fahrmotor zurückgeregelt 
Im Antriebsmotor wurde für die Foldback-Zeit 
die Stromstärkenhöchstgrenze überschritten. 

Alle 790_ Codes Fehler Notfall-Aus 
Fehler E-Stop-Eingabe aktiv oder 
Beschaltungsfehler. 

9000 Stromanforderungen für Bürste nicht erfüllt 

Sicherstellen, dass die Bürsten oder Pads 
eingesetzt sind. Überprüfen Sie, ob ein 
offener Stromkreis im Stellmotor zum 
Heben/Senken des Bürstendecks, im 
Schutzschalter oder in der Verkabelung 
vorliegt. 
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